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1 Objekt
På uppdrag av Södertälje Kommun har AFRY utfört geoteknisk undersökning inför
upprättandet av en ny detaljplan för nytt bostadsområde. Geoteknisk undersökning ska
ligga till grund för förprojektering för Gata och VA och som underlag till detaljplanen.
Det nya bostadsområdet är beläget mellan Viksberg och Brunnsäng.
Området Hjälmsättra 1:3 ligger ca 5 km norr om Södertälje Centrum.

Figur 1 - Detaljplaneområdet mellan Viksberg och Brunsäng, Södertälje

2 Syfte
Syftet med den geotekniska utredningen är att undersöka, beskriva och bedöma
förutsättningarna för planförslaget samt översiktligt ge förutsättningar för grundläggning av
byggnader och gator (inkl. förläggningsdjup och VA)

Undersökningarnas syfte är att fastställa jordens sammansättning, grundvattennivåer,
jordens geotekniska parametrar och bergnivå för grundläggning av planerade byggnader,
VA och Gata.

Föreliggande rapport (MUR) redovisar resultaten av tidigare och i uppdraget utförda
geotekniska undersökningar inom området.

3 Underlag
 WSP – PM och MUR Geoteknik Hjälmsättra

Inklusive geosuite-databas
Uppdragsnummer: 10165095
Datering: 2013-07-11

 SGU – Jordart och jorddjupskartan
Datering: 2021-04-20

 Ledningskollen – Ledningsunderlag
Datering: 2021-04-23
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4 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 1.1 - Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997–2 med korrigering SS-EN 1997–2:1997/AC:2010

Fältutförande
Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013

SS-EN-ISO 22475–1

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688-1/A1:2013
Kompletterad version av Berg och Jord Beteckningsblad 2013-04-
24 (översättningsnyckel mellan SGF/BGS beteckningssystem och
gällande europastandard SS-EN 14688-1, från IEG Rapport
13:2010)

Tabell 1.2 - Fältundersökningar

Undersökningsmetod Beteckning Standard eller annat styrande dokument

Jord-bergsondering Jb
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SGF Rapport 4:2012 Metodbeskrivning för Jord-
bergsondering

CPT-sondering CPT
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SS-EN ISO 22476–1

Hejarsondering HfA
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SS-EN ISO 22476–2 med tillägg SS-EN ISO
22476–2:2005/A1:2011

Tung Slagsondering Slb Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Viktsondering Vim SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Skruvprovtagning Skr Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Kolvprovtagning Kv Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Grundvattenrör Gvr EN ISO 22475-1:2006

Tabell 1.3 - Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbestämning, beskrivning och
klassificering

SS-EN ISO 14688-1,-2

SGF R1:2016

Jords uppbyggnad – Beteckningar,
benämningar och definitioner

SS 027113

Korndensitet och kompaktdensitet SS 027115

Skrymdensitet SS EN ISO 17892-2:2014

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014

Konflytgräns SS 027120

Materialtyp Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

Tjälfarlighetsklass Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

CRS - Försök Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
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5 Befintliga förhållanden

5.1 Topografi och Ytbeskaffenhet
Det undersökta området utgörs till största del av skogsmark, framför allt i den västra delen
av området, den östra delen i närheten av vikbergsvägen består av ängsmark. Enligt SGU:s
jordartskarta är projektområdet beläget i väst på ett tunt lager morän samt berg i dagen,
och i öst av post-glacial lera som överlagrar glacial lera. I sin tur underlagras leran av
morän och berg. Inmätta höjdnivåer i undersökt området varierar mellan ca +44 och ca
+64 m.

Figur 2 - Undersökt område på SGU:s jordartskarta, hämtat från SGU visningstjänst i ArcGIS

5.2 Befintliga byggnader och anläggningar
Det finns inga underjordsledningar inom det undersökta området. Det korsar en luftledning
i områdets nordöstra hörn som sedan går parallellt med detaljplaneområdets norra sida.
Utanför området längsmed Viksbergsvägen i öster finns det befintliga underjordsledningar.

6 Utsättning/Inmätning
Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med GPS/totalstation. Inmätning har skett i
enlighet med geoteknisk mätningsklass A.
Inmätningar har utförts av geotekniker Patrik Andersson och Kajsa Markdahl

Mätklass Plan(m) Höjd (m). Se fälthandbok för detaljer.

A  0,3  0,05

B  1,0  0,1

C  2,0  0,5

Koordinatsystem: SWEREF 18.00 99 TM
Höjdsystem: RH2000
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7 Fältundersökningar

7.1 Geotekniska undersökningar
Tidigare utförda undersökningar

Tidigare geoteknisk markundersökning har utförts av WSP under 2013. Denna undersökning
inkluderar 25 punkter av bland annat CPT-, slag-, och viktsondering samt skruv- och Jb-2
sondering. Dessutom har 1 grundvattenrör installerats. WSP:s markundersökning
sammanfattas i tabell 2 tillsammans med nu utförd fältundersökning av AFRY

Nu utförda undersökningar

Fältundersökningarna har utförts av AFRY under maj och juni samt augusti och september
2021. Undersökningarna utfördes av fältgeotekniker Bengt Olov Eriksson och Patrik
Andersson med en Hafo1500, se rubrik 9 för kalibrering. Totalt omfattar fältarbetet 34
undersökningspunkter. Se sammanfattningen i tabell 2 och 3.
Utförda sonderingar och provtagningar redovisas i plan på ritning G-10.1-001 samt i profil
på ritningarna G-10.2-001 – G.10.02.005

Tabell 2 - Utförda geotekniska fältundersökningar

Metod Syfte Antal AFRY
(2021)

Antal WSP
(2013)

Jord-bergsondering
(Jb2)

Bestämning av gränsen mellan jord och
berg, blockförekomst i jord samt
förekomst av sprickor eller krosszoner i
berg

23 5

Hejarsondering
(HfA)

Bestämning av jordlagerföljd, relativ
fasthet, hållfasthets- och
deformationsegenskaper. Sannolikt
stopp för spetsburna pålar.

- -

Tung slagsondering
(Slb)

Bestämning av djup till fast friktionsjord 1 5

CPT-sondering
(CPT)

Bestämning av jordlagerföljd, relativ
fasthet, hållfasthets- och
deformationsegenskaper samt
variationer i jordens egenskaper mot
djupet.

10 2

Vikt-sondering
(Vim)

Bestämning av jordlagerföljd och djup av
kohesionsjord

8 6

Trycksondering (Tr) Bestämning av jordlagerföljd och djup av
kohesionsjord

- 2

Sticksondering (Sti) Handhållen metod för djupbestämning
avlös kohesionsjord.

- 5

Vingförsök (Vib) Bestämning av jordlagerföljd, relativ
fasthet, hållfasthets- och
deformationsegenskaper vid olika djup.

- 1

Skruvprovtagning
(Skr)

Upptagning av störda jordprover 10 3

Kolvprovtagning
(Kv)

Upptagning av ostörda jordprover 1 1

Grundvattenrör
(Gvr)

Nivåbestämning av grundvattenytan 5 1
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Tabell 3 - Utförda provtagningar och metoder 2021. Koordinater i Sweref 99 1800, RH 2000

Punkt Metod X Y Z

21A001 Slb, Cpt 6568772,6 128924,2 46,2

21A002 Vim 6568709,7 128886,1 45,8

21A003 Cpt 6568728,1 128813,2 46,3

21A004 Cpt 6568793,3 128796,8 46,3

21A005 Vim 6568850,6 128759,0 48,0

21A006 Vim 6568881,1 128697,4 50,6

21A007 Jb2, Gvr 6568892,8 128625,9 52,3

21A008 Skr 6568864,7 128564,6 56,2

21A009 Jb2 6568804,5 128572,1 58,9

21A010 Jb2 6568760,6 128613,0 56,4

21A011 Jb2 6568720,1 128657,0 58,0

21A013 Jb2 6568736,1 128521,2 56,3

21A014 Jb2, Vim, Skr, Gvr 6568664,1 128523,0 53,7

21A015 Jb2 6568798,9 128443,9 59,4

21A016 Jb2, Skr 6568777,3 128471,1 58,9

21A017 Jb2, Vim, Skr 6568705,0 128502,8 55,6

21A018 Jb2 6568710,6 128539,0 54,5

21A019 Jb2 6568752,4 128592,6 55,9

21A020 Jb2 6568713,3 128629,6 57,9

21A021 Jb2 6568750,9 128652,4 0,0

21A022 Jb2, Vim 6568769,9 128550,2 58,3

21A023 Jb2, Gvr 6568816,1 128478,5 59,0

21A024 Jb2 6568709,7 128521,6 59,7

21A025 Jb2 6568851,3 128540,4 58,2

21A026 Jb2 6568869,8 128652,9 52,9

21A027 Vim 6568854,1 128698,5 46,2

21A028 Vim 6568889,4 128721,3 50,2

21A029 Jb, Cpt, Skr 6568784,6 128768,9 46,8

21A030 Cpt, Skr 6568743,0 128777,6 46,8

21A031 Jb2, Cpt 6568680,5 128815,5 46,4

21A032 Cpt, Skr 6568690,6 128904,5 45,8

21A035 Jb2, Cpt, Skr 6568740,4 128916,9 45,8

21A036 Jb2, Cpt, Skr, Gvr 6568877,6 128814,1 45,2

21A037 Jb2, Cpt, Skr, Gvr 6568943,1 128816,3 44,5
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7.2 Geohydrologiska undersökningar
AFRY har under september 2021 installerat 6 grundvattenrör i området.
Funktionskontroll av installerade grundvattenrör har utförts enligt SGF Fälthandbok 1:2013.
Ett grundvattenrör finns installerat av WSP sen tidigare, benämnt 13W20G
Läge och installationsinformation av grundvattenrör kan ses i tabell 4.
Avläsningar och observationer i grundvattenrören redovisas i tabell 5.

Grundvattenmätningar fortsätter inom planområdet DP Hjälmsättra och redovisas i separat
dokument enbart för mätserie.

Tabell 4 - Installerade grundvattenrör i undersökningsområdet

Punkt X Y Z
Marknivå

Z
Rör överkant

Z
Rör underkant

21A007 6568892,8 128625,8 + 52,3 + 53,3 + 45,8

21A014 6568664,1 128522,9 + 53,7 + 55,2 + 48,7

21A023 6568816,1 128478,5 + 58,9 + 59,9 + 54,8

21A035 6568740,4 128916,9 + 45,8

21A036 6568877,6 128814,1 + 45,2

21A037 6568943,1 128816,3 + 44,5

13W20* 6568830,9 128873,5 + 45,1 + 46,8 + 35,4

 *Rör satt av WSP 2013

Tabell 5 – Grundvattenavläsningar

Punkt 21A007G 21A014G 21A023G 21A035G 21A036G 21A037G

Datum Djup* Nivå** Djup* Nivå** Djup* Nivå** Djup* Nivå** Djup* Nivå** Djup* Nivå**

2021-09-02 1,4 +50,9 1,9 +51,9 1,7 +57,3

2021-09-23 0,6 +51,7 0,5 +53,2 0,5 +58,5

2021-10-21 0,9 +51,4 0,5 +53,3 0,3 +58,7 0,89 +45,0 0,61 +44,6 0,3 +44,2

2021-12-01 0,7 +51,6 0,2 +53,5 0,2 +58,8 0,7 +45,2 0,4 +44,8 0,3 +44,2

2021-12-17 0,0 +52,3 0,1 +53,7 0,1 +58,9 0 +45,9 -0,09 +45,3 -0,9 +45,4

2022-03-22 0,0 +52,3 0,1 +53,6 0,2 +58,8 0 +45,9 -0,09 +45,3 0,0 +44,5

2022-05-24 0,1 +52,2 0,3 +53,5 0,3 +58,7 0,36 +45,5 0,08 +45,1 0,1 +44,4

2022-06-16 0,3 +52,0 0,4 +53,4 0,4 +58,6 0,6 +45,3 0,21 +45,0 0,3 +44,2

2022-08-29 1,8 +50,5 0,9 +52,9 1,8 +57,2 1,32 +44,5 1 +44,2 0,6 +43,9

2022-09-26 2,0 +50,3 0,9 +52,8 2,1 +56,9 1,39 +44,5 1,04 +44,2 0,6 +43,9

2022-10-28 2,1 +50,2 0,7 +53,0 1,8 +57,2 1,08 +44,8 0,77 +44,4 0,5 +44,1

2022-11-24 1,9 +50,4 0,63 +44,6

2022-12-20 1,5 +50,9 0,35 +44,9

2023-02-01 0,4 +51,9

*Djup till grundvatten från markytan
**Grundvattennivå i höjdsystem RH2000
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Tabell 6 – Grundvattenavläsningar 13W20G

Punkt 13W20G

Datum Djup* Nivå**

2013-07-09 0,1 45,0

2021-09-02 0,2 45,0

2021-09-23 0,2 45,0

2021-10-21 -0,6 45,8

2021-11-25 TORR TORR

2022-05-24 TORR TORR

2022-08-29 TORR TORR
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8 Laboratorieundersökningar
Jordprover har analyserats av geotekniska laboratoriet LabMind under juli och september
2021.
Tabell 6 visar antalet labbundersökningar utförda på störda prover, tabell 7 visar antalet
labbundersökningar på ostörda prover
Labbresultat kan ses i bilaga 1 och 2

Tabell 6 - Utförda geotekniska störda laboratorieundersökningar

Id Undersökning Antal Nivåer

20A008 Okulär Jordartsbenämning 1

21A014
Okulär Jordartsbenämning 1

Rutinanalys (Okulär, vattenkvot, konflytgräns, densitet) 2

21A016 Okulär Jordartsbenämning 3

21A017 Okulär Jordartsbenämning 2

21A029
Okulär Jordartsbenämning 2

Rutinanalys (Okulär, vattenkvot, konflytgräns, densitet) 2

21A030
Okulär Jordartsbenämning 1

Rutinanalys (Okulär, vattenkvot, konflytgräns, densitet) 3

21A032
Okulär Jordartsbenämning 1

Rutinanalys (Okulär, vattenkvot, konflytgräns, densitet) 2

21A035
Okulär Jordartsbenämning 3

Rutinanalys (Okulär, vattenkvot, konflytgräns, densitet) 1

21A036
Okulär Jordartsbenämning 4

Rutinanalys (Okulär, vattenkvot, konflytgräns, densitet) 1

21A037
Okulär Jordartsbenämning 3

Rutinanalys (Okulär, vattenkvot, konflytgräns, densitet) 1

Tabell 7 - Utförda geotekniska ostörda laboratorieundersökningar och CRS

Id Undersökning Antal Nivåer

21A014

Rutinanalys Ostörd
(Okulär, vattenkvot, konflytgräns, densitet, skjuvhållfasthet)

4

CRS - Försök 4
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9 Kalibreringar
Kalibreringar av borrbandvagn och CPT utfördes enligt tabell 8. Kalibreringsprotokoll kan
lämnas ut vid förfrågan men är inte inkluderad som en bilaga.

Tabell 8 - Kalibreringar av Borrbandvagn och CPT

Fältgeotekniker Id Maskin Kalibreringsdatum

Bengt Olov Eriksson

Patrik Andersson

Bgt

PA

Hafo1500 Hafo1500 (2019-05-17)
CPT 52004 (2021-02-04)

10 Geoteknisk kategori
Geoteknisk kategori 2 ska omfatta konventionella typer av byggnadsverk och grundläggning
utan exceptionell risk för omgivningspåverkan eller speciella jord- eller
belastningsförhållanden.

11 Övrigt
Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till
de geotekniska benämningarna hänvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net (Svenska
Geotekniska Föreningen).

12 Härledda värden
Utförda CPT-sonderingar utvärderas enligt SGI Info 15 i datorprogrammet Conrad version
3.1, och redovisas i Bilaga 3 – Okorrigerad CPT Utvärdering.

Korrigerade CPT utvärderingar kan hittas i Geotekniskt PM - Bilaga 1
Utvärderingar av utförda viktsonderingar kan ses i figur 3 och 4

Sonderingarna har sammanställts utifrån höjdnivåer. (RH 2000)
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SAMMANSTÄLLNING AV

Uppdrag Hjälmsättra

Kund AFRY

Utrustning Skr Utförd 2021-08-16--17 / AS

Provtagning 2021-06-07--13 Granskad 2021-08-19 / GI

Prover inkom 2021-07-06 Provt. till provn. 64-71 dygn

% % t/m
3

49

48

50

52

45

44

41

39

För teckenförklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17.

1) Möjlig fyllning.

2) Möjlig morän eller fyllning.

3) Djup enligt märkning på provpåse.

Unr 2021 Sid 1(2)
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GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

62

21A014 0,0 - 1,0
Brun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA med 

enstaka växtrester. vCldc (pr).

Anm.

21A008 0,0 - 0,7
FYLLNING av brun grusig siltig SAND med  växt- och 

gipsrester. Mg [grsiSa pr, gips].

Punkt Djup Okulär jordartsbenämning

wN wL
Mtrl-

typ/tjälf.-

klass.

21A016 0,0 - 1,0
Brun siltig SANDMORÄN med enstaka växtrester. 

siSaTi (pr).

1)

4,0 - 5,0 Grå siltig varvig LERA med tunna sandskikt. sivCl (sa). 38

45 3)

1)

2,0 - 2,5

1,0 - 2,0
Brun grusig siltig SANDMORÄN med enstaka 

växtrester. grsiSaTi (pr).
3B/2

2,0 - 3,0
Brun grusig siltig SANDMORÄN med enstaka 

växtrester. grsiSaTi (pr).

2,0 - 3,0
Grå något siltig varvig LERA med enstaka växtrester. 

(si)vCl (pr).
49

1,0 - 2,0
Grå något siltig varvig LERA med svag 

torrskorpekaraktär. (si)vCl(dc).
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3)4B/32,0 - 3,0
Brun rostfläckig varvig LERA med stark 

torrskorpekaraktär och sandiga siltskikt. vCl(dc) (sasi).

21A029 1,0 - 2,0 Brun varvig TORRSKORPELERA. vCldc. 3)4B/3

3)

1,79

1,83

Brun sandig siltig LERA. sasiCl.

21A017 1,0 - 2,0
Brun siltig TORRSKORPELERA med inslag av sand 

och enstaka gruskorn. siCldc (sa) (gr).
5A/4

3B/2

A
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.

5A/4
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T
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N

.

ρ

P
R
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R
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L
T
A

T

1,59

1,69

5A/4

3,0 - 4,0 Gråbrun siltig varvig LERA. sivCl. 5A/4

3B/2

4B/3

4B/3

4B/3

3B/2
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SAMMANSTÄLLNING AV

Uppdrag Hjälmsättra

Kund AFRY

Utrustning Skr Utförd 2021-08-16--17 / AS

Provtagning 2021-06-07--13 Granskad 2021-08-19 / GI

Prover inkom 2021-07-06 Provt. till provn. 64-71 dygn

% % t/m
3

37

37

36

32

33

33

59

66

59

61

För teckenförklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17.

1) Rutin påverkad av skikt och sand från ovanliggande lager. Flytgränsbestämmande osäkert.

2) Rutin påverkad av skikt. Flytgränsbestämmande osäkert.

Unr 2021 Sid 2(2)
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GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

40

2,0 - 3,0
Brun siltig varvig LERA med torrskorpekaraktär. 

sivCl(dc).
(51)

Anm.

21A030 1,0 - 2,0
Brun varvig LERA med tunna siltskikt och enstaka 

växtrester. vCl (si) (pr).

Punkt Djup Okulär jordartsbenämning

wN wL
Mtrl-

typ/tjälf.-

klass.

21A032 1,0 - 2,0
Brun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA med tunna 

siltskikt och trärester. vCldc (si) pr.

2,0 - 3,0 Brun varvig LERA med torrskorpekaraktär. vCl(dc). 744B/3

3,0 - 4,0
Brun något siltig varvig LERA med tunna siltskikt. 

(si)vCl (si).

4,0 - 4,5
Grå rostfläckig siltig varvig LERA med tunna silt- och 

sandskikt. sivCl (si) (sa).
(37) 2)

1)

3,0 - 4,0
Gråbrun siltig varvig LERA med tjocka siltskikt. sivCl 

)si(.
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514B/3
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SAMMANSTÄLLNING AV

Uppdrag Hjälmsättra

Kund AFRY

Utrustning Skr Utförd 2021-09-16 / GI

Provtagning 2021-07-09--09-08 Granskad 2021-09-17 / DG

Prover inkom 2021-09-09 Provt. till provn. 8-78 dygn

% % t/m
3

59

60

60

60

41

42

För teckenförklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17.

Punkt 21A035 provtagen 2021-07-09. Punkt 21A036 samt 21A037 provtagna 2021-09-08.

Unr 2021 Sid 1(1)

A
N

M
.

4B/3

P
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.

ρ
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T

4B/3

1,9 - 3,0
Gråbrun varvig LERA med stark torrskorpekaraktär 

och enstaka växtrester. vCl(dc) (pr).
4B/3

4B/3

4B/3

4B/3

4B/3

6B/1

Gråbrun varvig LERA. vCl. 59

1,9 - 2,8
Gråbrun varvig LERA med stark torrskorpekaraktär 

och tunna siltskikt. vCl(dc) (si).
4B/3

4B/3
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4B/31,0 - 1,9
Brun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA med tunna 

siltskikt. vCldc (si).

21A037 0,3 - 1,0 Brun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA. vCldc. 4B/3

3,3 - 5,0 Gråbrun varvig LERA. vCl. 60

2,2 - 3,3
Brun varvig LERA med stark torrskorpekaraktär. 

vCl(dc).

21A036 0,0 - 0,3
Brun något sandig TORRSKORPELERA, rikligt med 

växtrester. (sa)Cldc )pr(.

3,0 - 4,0
Gråbrun siltig varvig LERA med tunna finsandiga 

siltskikt. vCl (fsasi).
41

2,8 - 4,0

0,3 - 1,0

Brun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA med tunna 

silt- och sandskikt samt enstaka växtrester. vCldc (si) 

(sa) (pr).

4B/3

1,0 - 1,9 Brun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA. vCldc.

P
R
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N
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G
  

 

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

0,6 - 2,2 Brun varvig TORRSKORPELERA. vCldc.

Anm.

21A035 0,0 - 0,6

FYLLNING av mörkbrun grusig sandig 

TORRSKORPELERA med enstaka växtrester. Mg 

[grsaCldc (pr).

Punkt Djup Okulär jordartsbenämning

wN wL
Mtrl-

typ/tjälf.-

klass.
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SAMMANSTÄLLNING AV

Uppdrag Hjälmsättra

Kund AFRY

Utrustning Kv StII Ø 50 mm Utförd 2021-09-13 / CN

Provtagning 2021-09-09 Granskad 2021-09-14 / AS

Prover inkom 2021-09-10 Provt. till provn. 4 dygn

Anmärkning - Provförvaring Klimatrum ca 7°C (3 månader)

cu,okorr cu cur

okorr. korr. omr.

t/m
3 % % kPa kPa kPa -

1,65 64 170

1,58 60 111

1,64 79 170

1,63 64 170

1,59 63 106

1,62 75 170

1,71 43 170

1,64 69 105

1,60 61 170

1,77 46 170

1,79 44 107

1,84 47 161

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

För teckenförklaring, information om standarder, utvärdering av skjuvhållfasthet m m, se www.labmind.se/metoder.

1) Snedställda varv ca 10° samt avtryck från kolvprovtagaren i övertub. Scanna eller klicka

2) Tecken på brott i övertub. på QR-koden:

3) Oordnade varv samt brott i övertub.

Unr 2021 Sid 1(1)
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21A035

Punkt

Gråbrun varvig LERA med siltskikt. vCl 

si.

wN

P
R

O
V

N
IN

G
  

 

Grå siltig varvig LERA med siltskikt. sivCl 

si.

17,1

31 3)

25

15,5 16,5

2)
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0,77

0,50

55 19,1

37

5,0

7,0

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Anm.

4,0
Gråbrun varvig LERA med siltskikt. vCl 

si.
70 2319,8 16,0

Djup Jordartsbenämning

StwL

0,84

ρ

A
N

M
Ä

R
K

N
IN

G
A

R
P

R
O

V
R

E
S
U

L
T
A

T

14,8 1)

6,0
Grå siltig varvig LERA med tjocka 

sandiga siltskikt. sivCl )sasi(.

64 2317,8

0,77
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SAMMANSTÄLLNING AV

Uppdrag Hjälmsättra

Kund AFRY

Utrustning Kv StII, Ø 50 mm

Provt. till provn. 5-6 dygn

ρ wN σc' ML σL' M' ki βk cu / σc' ε0,85σc'

t/m
3

% Jordart kPa kPa kPa - m/s - - %

21A035 4,0 1,63 67 vCl 61 500 104 15,5 4,4E-10 4,0 0,26 2,6

5,0 1,59 63 vCl 79 230 98 21,5 3,6E-10 2,8 0,19 2,1 1)

6,0 1,68 87 sivCl 78 450 112 22,0 1,5E-09 5,2 0,22 2,7 2)

7,0 1,84 40 clSi 62 1200 115 25,0 (3,2E-09) (5,5) 0,27 2,2 3)

För teckenförklaring, information om standarder, utvärdering m m, se www.labmind.se/metoder.

1) Avvikande empirisk korrelation.

2) Stor skillnad i vattenkvot mellan CRS-försök och rutinanalys.

3) Siltskikt i provkropp, låg portrycksutveckling. Permeabilitetsbestämning osäker. Avvikande empirisk korrelation

    och förkonsolideringstryck. Provet möjligen stört.

wN dec 0,04 0,07 0,14

10 0,1 0,86 1,51 3,02

20 0,2 1,42 2,48 4,97

30 0,3 1,81 3,16 6,33

40 0,4 2,10 3,67 7,33

50 0,5 2,32 4,05 8,11

60 0,6 2,49 4,36 8,72

70 0,7 2,63 4,61 9,21

80 0,8 2,75 4,81 9,63

90 0,9 2,85 4,99 9,97

wL aktiv övre direkt nedre passiv 100 1 2,93 5,13 10,27

120 1,2 3,07 5,3721 10,744

Unr 2021 Sid 1(1)
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ÖDOMETERFÖRSÖK, TYP CRS

Punkt Djup
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REDOVISNING AV

Uppdrag Hjälmsättra Punkt 21A035

Kund AFRY Djup 4,0 m

CRS-försök Från rutinanalys Utfört 2021-09-14 / DG

Jordart vCl Jordart vCl si Granskat 2021-09-16 / PY

wN 67 % wN 67 % Provt. till försök 5 dygn

ρ 1,63 t/m
3

ρ 1,63 t/m
3

Prov Kv StII Ø50 mm

σc' ML σL' M' ki βk kini (0,85σc') cu / σc' Mi/ML

61 500 104 15,5 4,4E-10 4,0 0,011 0,26 4,0

kPa kPa kPa - m/s - m/år - -

För teckenförklaring, information om standarder, utvärdering m m, se www.labmind.se/metoder.

Provningstemperatur ca 7° (klimatrum). Provdimensioner ca 20x50 mm. Deformationshastighet ca 0,0025 mm/min.

Unr 2021 Sid 1(2)
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REDOVISNING AV

Uppdrag Hjälmsättra Punkt 21A035

Kund AFRY Djup 4,0 m

Unr 2021 Sid 2(2)

ÖDOMETERFÖRSÖK, TYP CRS
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REDOVISNING AV

Uppdrag Hjälmsättra Punkt 21A035

Kund AFRY Djup 5,0 m

CRS-försök Från rutinanalys Utfört 2021-09-14 / DG

Jordart vCl Jordart vCl si Granskat 2021-09-16 / PY

wN 63 % wN 67 % Provt. till försök 5 dygn

ρ 1,59 t/m
3

ρ 1,61 t/m
3

Prov Kv StII Ø50 mm

σc' ML σL' M' ki βk kini (0,85σc') cu / σc' Mi/ML

79 230 98 21,5 3,6E-10 2,8 0,010 0,19 13,9

kPa kPa kPa - m/s - m/år - -

För teckenförklaring, information om standarder, utvärdering m m, se www.labmind.se/metoder.

Provningstemperatur ca 7° (klimatrum). Provdimensioner ca 20x50 mm. Deformationshastighet ca 0,0025 mm/min.

Unr 2021 Sid 1(2)
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REDOVISNING AV

Uppdrag Hjälmsättra Punkt 21A035

Kund AFRY Djup 5,0 m

Unr 2021 Sid 2(2)
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REDOVISNING AV

Uppdrag Hjälmsättra Punkt 21A035

Kund AFRY Djup 6,0 m

CRS-försök Från rutinanalys Utfört 2021-09-14 / DG

Jordart sivCl Jordart sivCl )sasi( Granskat 2021-09-16 / PY

wN 87 % wN 57 % Provt. till försök 5 dygn

ρ 1,68 t/m
3

ρ 1,62 t/m
3

Prov Kv StII Ø50 mm

σc' ML σL' M' ki βk kini (0,85σc') cu / σc' Mi/ML

78 450 112 22,0 1,5E-09 5,2 0,035 0,22 5,6

kPa kPa kPa - m/s - m/år - -

För teckenförklaring, information om standarder, utvärdering m m, se www.labmind.se/metoder.

Provningstemperatur ca 7° (klimatrum). Provdimensioner ca 20x50 mm. Deformationshastighet ca 0,0025 mm/min.

Unr 2021 Sid 1(2)
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Stor skillnad i vattenkvot mellan CRS-försök och rutinanalys.
P

R
O

V
N

IN
G

R
E
D

O
V

IS
N

IN
G

 A
V

 F
Ö

R
S
Ö

K

LabMind AB │ Värmdövägen 84, 131 54 Nacka │ www.labmind.se

0

1000

2000

3000

4000

5000

60000

3

6

9

12

15

18

21

24

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

0

10

20

30

40

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Effektivspänning (kPa)

M
o

d
u

l (k
P

a
)

T
ö

jn
in

g
 (

%
)

P
o

rt
ry

ck
(k

P
a
)

Effektivspänning (kPa)

Hjälmsättra MUR Bilaga 2

http://www.labmind.se/
http://www.labmind.se/
http://www.labmind.se/metoder


REDOVISNING AV

Uppdrag Hjälmsättra Punkt 21A035

Kund AFRY Djup 6,0 m

Unr 2021 Sid 2(2)
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REDOVISNING AV

Uppdrag Hjälmsättra Punkt 21A035

Kund AFRY Djup 7,0 m

CRS-försök Från rutinanalys Utfört 2021-09-15 / DG

Jordart clSi Jordart sivCl si Granskat 2021-09-16 / PY

wN 40 % wN 46 % Provt. till försök 6 dygn

ρ 1,84 t/m
3

ρ 1,82 t/m
3

Prov Kv StII Ø50 mm

σc' ML σL' M' ki βk kini (0,85σc') cu / σc' Mi/ML

62 1200 115 25,0 (3,2E-09) (5,5) (0,075) 0,27 2,0

kPa kPa kPa - m/s - m/år - -

För teckenförklaring, information om standarder, utvärdering m m, se www.labmind.se/metoder.

Provningstemperatur ca 7° (klimatrum). Provdimensioner ca 20x50 mm. Deformationshastighet ca 0,0025 mm/min.
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Siltskikt i provkropp, låg portrycksutveckling. Permeabilitetsbestämning osäker. Avvikande empirisk korrelation och 
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REDOVISNING AV

Uppdrag Hjälmsättra Punkt 21A035

Kund AFRY Djup 7,0 m

Unr 2021 Sid 2(2)
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Hjälmsättra Södertälje
21A001
20210323

2021-07-01
X:\1-prj\SE\799591 - Hjälmsättra 858652\14_Projektdokument\9_Geoteknik\G.06_Conrad\21A001.CPW
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Vätska i filter
Borrpunktens koord.
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Sond nr 52004

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Viktor Hardyson
2021-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Hjälmsättra MUR Bilaga 3



0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 20 40 60 80 100 120
Effektivtryck  (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

0,50 m
1,70 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,70 m
Fyll
Memocone
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A001
20210323

2021-07-01X:\1-prj\SE\799591 - Hjälmsättra 858652\14_Projektdokument\9_Geoteknik\G.06_Conrad\21A001.CPW

 H

 L

 M

 v L
 L

 vL

 L
 M

 v L

 NCSi

 NCSi

 NC

 NCSi

 NC

 NCSi

 NC

 NCSi

 Fyllning

 Cl

 Si

 Cl

 Si

 Cl

 Si

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

Utvärderare
Datum för utvärdering

Viktor Hardyson
2021-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Hjälmsättra MUR Bilaga 3



C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-07-01

1,70 m
1,70 m
8,56 m
0,50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin
Bengt Olov Eriksson
Memocone

Djup  (m)

Hjälmsättra Södertälje
21A001
20210323

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52004
2021-02-04
0,710
0,006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,50

Datum

0,00
0,50
0,50

0,00
0,20
0,20

0,00
0,04
0,04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 1,70

Densitet
(ton/m3)

1,80 Fyllning
Jordart

Anmärkning

X:\1-prj\SE\799591 - Hjälmsättra 858652\14_Projektdokument\9_Geoteknik\G.06_Conrad\21A001.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-07-01

Hjälmsättra Södertälje
21A001
20210323

Projekt

X:\1-prj\SE\799591 - Hjälmsättra 858652\14_Projektdokument\9_Geoteknik\G.06_Conrad\21A001.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30

Sida 1 av 1
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1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,45

Fyllning
Fyllning
Cl H
Si L
Si L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Si v L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl M
Si v L

Klassificering

NCSi

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NC
NC
NC
NC

NCSi
NCSi

NC
NC
NC

NCSi
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NCSi

4,4
19,4
31,9
35,4
38,7
42,2
45,9
49,5
53,1
56,5
59,6
62,8
65,9
69,1
72,2
75,3
78,5
81,6
84,8
87,9
91,0
94,2
97,3

100,5
103,7
107,2
110,6
113,9
117,0
120,2
123,5
126,9
130,2
133,3
136,7
139,7

vo

4,4
13,4
18,9
20,4
21,7
23,2
24,9
26,5
28,1
29,5
30,6
31,8
32,9
34,1
35,2
36,3
37,5
38,6
39,8
40,9
42,0
43,2
44,3
45,5
46,7
48,2
49,6
50,9
52,0
53,2
54,5
55,9
57,2
58,3
59,7
60,9

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,80
1,80
1,90
1,70
1,70
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,75
1,75
1,75
1,60
1,60
1,60
1,75
1,75
1,60
1,60
1,85
1,60

(91,1)
((92,2))
((77,2))

(69,1)
(64,3)
(59,1)
(47,8)

((48,1))
(24,7)
(18,4)
(17,7)
(19,3)
(19,4)
(18,8)
(17,9)
(17,7)
(18,0)
(18,8)
(19,1)
(18,8)
(18,4)
(18,8)
(17,1)
(16,5)
(15,6)
(17,7)
(16,9)
(16,5)
(15,9)
(16,3)
(18,0)
(22,5)
(52,6)

((63,4))

o
 OCR ID E MOC MNC

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

5,8
4,9

3,3

4,5

6,9
5,8

3,8

5,3

5,5
4,6

3,0

4,2

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Hjälmsättra
799591
AFRY
Bengt Olov Eriksson

2021-07-01

1,70 m
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Hjälmsättra Södertälje
21A001
20210323

Projekt Plats
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Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

X:\1-prj\SE\799591 - Hjälmsättra 858652\14_Projektdokument\9_Geoteknik\G.06_Conrad\21A001.CPW
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Viktor Hardyson
2021-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-07-01

1.00 m
1.00 m
8.64 m
0.50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin
Bengt Olov Eriksson
Memocone

Djup  (m)

Hjälmsättra Södertälje
21A003
20210323

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52004
2021-02-04
0.710
0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0.50

Datum

0.00
1.70
1.70

0.00
0.10
0.10

0.00
0.04
0.04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 1.00

Densitet
(ton/m3)

1.80 Fyllning
Jordart

Anmärkning

X:\1-prj\SE\799591 - Hjälmsättra 858652\14_Projektdokument\9_Geoteknik\G.06_Conrad\21A003 okorrigerad.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-07-01

Hjälmsättra Södertälje
21A003
20210323

Projekt

X:\1-prj\SE\799591 - Hjälmsättra 858652\14_Projektdokument\9_Geoteknik\G.06_Conrad\21A003 okorrigerad.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
0.50
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40

Sida 1 av 1

0.50
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.53

Fyllning
Fyllning
Sa Med
Sa L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M

Klassificering

NC
NC
NC

NCSi
NCSi

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NCSi
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NCSi

4.4
13.2
19.5
23.2
26.2
28.7
31.3
33.8
36.4
38.9
41.5
44.0
46.6
49.4
52.6
55.7
58.9
62.0
65.1
68.3
71.4
74.6
77.7
80.8
84.0
87.1
90.3
93.4
96.5
99.7

102.8
105.9
109.1
112.2
115.4
118.5
121.6
124.8
127.9
130.7

vo

4.4
10.7
13.5
15.2
16.2
16.7
17.3
17.8
18.4
18.9
19.5
20.0
20.6
21.4
22.6
23.7
24.9
26.0
27.1
28.3
29.4
30.6
31.7
32.8
34.0
35.1
36.3
37.4
38.5
39.7
40.8
41.9
43.1
44.2
45.4
46.5
47.6
48.8
49.9
51.0

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1.80
1.80
1.90
1.80
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.85

(16.6)
(13.9)
(13.8)
(14.5)
(13.8)
(15.8)
(16.8)
(17.0)
(18.2)
(19.3)
(20.0)
(22.1)
(22.3)
(21.6)
(20.8)
(17.8)
(20.2)
(20.3)
(21.5)
(21.1)
(22.0)
(21.0)
(19.2)
(21.5)
(19.5)
(19.2)
(20.4)
(19.7)
(18.5)
(19.4)
(21.3)
(22.3)
(20.9)
(21.0)
(27.5)
(55.6)

o


45.0
38.5

OCR ID E MOC MNC

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

%

79.4
58.2

21.6
11.4

28.3
14.3

22.6
11.5

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Hjälmsättra
799591
AFRY
Bengt Olov Eriksson

2021-07-01

1.00 m
1.00 m
8.64 m
0.50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin

Memocone

Hjälmsättra Södertälje
21A003
20210323

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

X:\1-prj\SE\799591 - Hjälmsättra 858652\14_Projektdokument\9_Geoteknik\G.06_Conrad\21A003 okorrigerad.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

52004

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 2 4 6 8 10 0 10 20 30 40 50 0 500
Portryck u, uo, u  (kPa)
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Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1.50 m
1.50 m
4.07 m
0.50 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A004
20210324

2021-07-01
Blad4

0 10 20
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my

Fyll
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Memocone
Sond nr 52004

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
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3.0

3.5

0 20 40 60 80 100 120
Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
0 5 10 15

o

o

o

o

o

o

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

0.50 m
1.50 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1.50 m
Fyll
Memocone
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A004
20210324

2021-07-01Blad4

 L

 M

 v L

 L

 v L

 L

 vL

 L

 NCSi

 NC

 NCSi

 NC

0 1 2 3 4 5 6 7
Modul  (MPa)

 Fyllning

 Si

 Cl

 Si

 Cl

 Si

 Cl

 Si

+

+

+

+

+

+

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Viktor Hardyson
2021-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Hjälmsättra MUR Bilaga 3
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Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

0.50 m
1.50 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1.50 m
Fyll
Memocone
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A004
20210324

2021-07-01Blad4

 L

 M

 v L

 L

 v L

 L

 vL

 L

 NCSi

 NC

 NCSi

 NC

 Fyllning

 Si

 Cl

 Si

 Cl

 Si

 Cl

 Si

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Utvärderare
Datum för utvärdering

Viktor Hardyson
2021-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Hjälmsättra MUR Bilaga 3



C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-07-01

1.50 m
1.50 m
4.07 m
0.50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin
Bengt Olov Eriksson
Memocone

Djup  (m)

Hjälmsättra Södertälje
21A004
20210324

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52004
2021-02-04
0.710
0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0.50

Datum

0.00
4.10
4.10

0.00
0.00
0.00

0.00
-0.05
-0.05

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 1.50

Densitet
(ton/m3)

1.80 Fyllning
Jordart

Anmärkning

Blad4

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-07-01

Hjälmsättra Södertälje
21A004
20210324

Projekt

Blad4

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
0.50
1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
3.90

Sida 1 av 1

0.50
1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
3.90
3.96

Fyllning
Fyllning
Si L
Cl M
Si v L
Si v L
Si v L
Cl L
Si v L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Si L

Klassificering

NCSi

NC

NCSi
NCSi

NC
NC
NC

4.4
17.7
28.2
31.6
35.0
38.2
41.3
44.4
47.6
50.7
53.6
56.1
59.0
62.1
64.2

vo

4.4
12.7
17.2
18.6
20.0
21.2
22.3
23.4
24.6
25.7
26.6
27.1
28.0
29.1
29.9

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1.80
1.80
1.70
1.85
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.30
1.30
1.60
1.60
1.70

((78.2))
(67.6)

((56.5))
((50.2))
((49.2))

(29.9)
((40.6))

(21.4)
(18.4)
(17.8)
(19.7)
(18.7)

((79.7))

o
 OCR ID E MOC MNC

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

%

4.9

3.7
3.4
3.3

2.8

5.2

5.8

4.3
3.8
3.8

3.2

6.1

4.6

3.4
3.1
3.0

2.5

4.9

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Hjälmsättra
799591
AFRY
Bengt Olov Eriksson

2021-07-01

1.50 m
1.50 m
4.07 m
0.50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin

Memocone

Hjälmsättra Södertälje
21A004
20210324

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

Blad4

Portryck registrerat vid sonderingx
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D
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Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

52004

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1.50 m
1.50 m
6.14 m
0.50 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A029
20210324

2021-07-01
Blad5

0 10 20
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my

Fyll
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Memocone
Sond nr 52004

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Förborrat material
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Fyll
Memocone
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A029
20210324

2021-07-01Blad5
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Viktor Hardyson
2021-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Hjälmsättra MUR Bilaga 3
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A029
20210324

2021-07-01Blad5
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Viktor Hardyson
2021-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-07-01

1.50 m
1.50 m
6.14 m
0.50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin
Bengt Olov Eriksson
Memocone

Djup  (m)

Hjälmsättra Södertälje
21A029
20210324

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52004
2021-02-04
0.710
0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0.50

Datum

0.00
2.60
2.60

0.00
0.30
0.30

0.00
0.04
0.04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 1.50

Densitet
(ton/m3)

1.80 Fyllning
Jordart

Anmärkning

Blad5

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-07-01

Hjälmsättra Södertälje
21A029
20210324

Projekt

Blad5

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
0.50
1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10
4.30
4.50
4.70
4.90
5.10
5.30
5.50
5.70
5.90

Sida 1 av 1

0.50
1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10
4.30
4.50
4.70
4.90
5.10
5.30
5.50
5.70
5.90
6.03

Fyllning
Fyllning
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Si v L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl vL
Cl L
Si L
Sa v L
Si v L
Sa L

Klassificering

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NCSi
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NCSi
NC

4.4
17.7
28.3
31.9
35.6
39.2
42.8
46.2
49.3
52.5
55.6
58.5
61.0
63.9
67.0
70.0
73.0
76.1
79.3
82.4
85.5
88.8
92.1
95.4
98.1

vo

4.4
12.7
17.3
18.9
20.6
22.2
23.8
25.2
26.3
27.5
28.6
29.5
30.0
30.9
32.0
33.0
34.0
35.1
36.3
37.4
38.5
39.8
41.1
42.4
43.4

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1.80
1.80
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.60
1.60
1.60
1.60
1.30
1.30
1.60
1.60
1.45
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.70
1.70
1.60
1.80

(62.9)
(64.7)
(59.6)
(60.4)
(53.9)

((55.1))
(32.8)
(22.5)
(19.6)
(16.5)
(17.7)
(20.4)
(19.3)
(17.7)
(18.6)
(18.6)
(20.2)
(16.9)
(23.2)

((104.7))

((43.4))

o


35.2

36.9

OCR ID E MOC MNC

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

%

38.6

52.8

3.7

6.7
9.6
3.2

15.7

4.2

8.0
11.9

3.6
20.1

3.4

6.4
9.5
2.9

16.1

MPa MPa MPa
wLwL

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Hjälmsättra
799591
AFRY
Bengt Olov Eriksson

2021-07-01

1.50 m
1.50 m
6.14 m
0.50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin

Memocone

Hjälmsättra Södertälje
21A029
20210324

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

Blad5

Portryck registrerat vid sonderingx

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

52004

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 5 10 15 20 25 0 10 20 30 40 50 0 500
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 2 4 6 0.0 0.2 0.4

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1.50 m
1.50 m
4.31 m
0.50 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A030
20210324

2021-07-01
Blad6

0 10 20
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my

Fyll
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Memocone
Sond nr 52004

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 20 40 60 80 100 120
Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
0 20 40 60

o

o

o

o

o

o

o

x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

0.50 m
1.50 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1.50 m
Fyll
Memocone
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A030
20210324

2021-07-01Blad6

 v L

 L

 v L

 L

 vL

 L

 NCSi

 NC

 NCSi

 NC

0 2 4 6 8 10 12 14
Modul  (MPa)

 Fyllning

 Si

 Sa

 Si

 Cl

+

+

+

+

+

+

+

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 20 40 60 80

x

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Viktor Hardyson
2021-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Hjälmsättra MUR Bilaga 3
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0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 20 40 60 80 100 120
Effektivtryck  (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

0.50 m
1.50 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1.50 m
Fyll
Memocone
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A030
20210324

2021-07-01Blad6

 v L

 L

 v L

 L

 vL

 L

 NCSi

 NC

 NCSi

 NC

 Fyllning

 Si

 Sa

 Si

 Cl

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Utvärderare
Datum för utvärdering

Viktor Hardyson
2021-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Hjälmsättra MUR Bilaga 3



C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-07-01

1.50 m
1.50 m
4.31 m
0.50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin
Bengt Olov Eriksson
Memocone

Djup  (m)

Hjälmsättra Södertälje
21A030
20210324

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52004
2021-02-04
0.710
0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0.50

Datum

0.00
1.40
1.40

0.00
0.20
0.20

0.00
-0.02
-0.02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 1.50

Densitet
(ton/m3)

1.80 Fyllning
Jordart

Anmärkning

Blad6

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-07-01

Hjälmsättra Södertälje
21A030
20210324

Projekt

Blad6

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
0.50
1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10

Sida 1 av 1

0.50
1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10
4.20

Fyllning
Fyllning
Si v L
Si L
Si v L
Si v L
Sa v L
Si v L
Si v L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L

Klassificering

NCSi
NC
NC
NC
NC

NCSi
NC

4.4
17.7
28.1
31.3
34.5
37.7
40.9
44.1
47.3
50.4
53.6
56.7
59.5
62.2
65.2
67.6

vo

4.4
12.7
17.1
18.3
19.5
20.7
21.9
23.1
24.3
25.4
26.6
27.7
28.5
29.2
30.2
31.1

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1.80
1.80
1.60
1.70
1.60
1.60
1.70
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.30
1.45
1.60
1.60

((45.7))
((83.5))
((66.3))
((53.3))

((53.4))
((42.5))

(30.9)
(28.3)
(23.9)
(18.1)
(17.5)
(26.2)
(29.6)

o


36.6

OCR ID E MOC MNC

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

%

40.6

3.0
5.3
4.3
3.5
7.7
3.6
2.9

3.5
6.2
5.0
4.1
9.3
4.1
3.3

2.8
5.0
4.0
3.2
7.4
3.3
2.7

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Hjälmsättra
799591
AFRY
Bengt Olov Eriksson

2021-07-01

1.50 m
1.50 m
4.31 m
0.50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin

Memocone

Hjälmsättra Södertälje
21A030
20210324

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

Blad6

Portryck registrerat vid sonderingx

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

52004

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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3.0

3.5
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6.0

6.5
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Portryck u, uo, u  (kPa)

0 5 10 15 0.0 0.5 1.0 1.5

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1.60 m
1.60 m
6.97 m
0.50 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A031
20210323

2021-07-01
Blad7

0 10 20
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my

Fyll
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Memocone
Sond nr 52004

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)

Hjälmsättra MUR Bilaga 3
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Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

0.50 m
1.60 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1.60 m
Fyll
Memocone
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A031
20210323

2021-07-01Blad7

 M
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 NCSi
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 NCSi
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 NCSi
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 NCSi
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 NCSi

 NC
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x
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Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad
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(x)
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(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)
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(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Viktor Hardyson
2021-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Hjälmsättra MUR Bilaga 3



0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

0 20 40 60 80 100 120
Effektivtryck  (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

0.50 m
1.60 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
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Geometri
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Fyll
Memocone
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A031
20210323

2021-07-01Blad7
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Viktor Hardyson
2021-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Hjälmsättra MUR Bilaga 3



C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-07-01

1.60 m
1.60 m
6.97 m
0.50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin
Bengt Olov Eriksson
Memocone

Djup  (m)

Hjälmsättra Södertälje
21A031
20210323

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52004
2021-02-04
0.710
0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0.50

Datum

0.00
-33.80
-33.80

0.00
-0.90
-0.90

0.00
-0.03
-0.03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 1.60

Densitet
(ton/m3)

1.80 Fyllning
Jordart

Anmärkning

Blad7

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-07-01

Hjälmsättra Södertälje
21A031
20210323

Projekt

Blad7

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
0.50
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80

Sida 1 av 1

0.50
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
6.86

Fyllning
Fyllning
Cl M
Si v L
Si v L
Si v L
Cl L
Si v L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Si v L

Klassificering

NCSi

NCSi

NCSi
NCSi

NC
NC
NC
NC
NC

NCSi
NCSi
NCSi

NC
NC

NCSi
NC
NC
NC
NC

NCSi
NC
NC

4.4
18.5
30.1
33.5
36.6
39.7
43.1
46.5
49.9
53.3
56.4
59.5
62.7
65.8
69.0
72.1
75.2
78.4
81.5
84.7
87.8
90.9
94.1
97.2

100.4
103.5
106.6
109.8
111.8

vo

4.4
13.0
18.1
19.5
20.6
21.7
23.1
24.5
25.9
27.3
28.4
29.5
30.7
31.8
33.0
34.1
35.2
36.4
37.5
38.7
39.8
40.9
42.1
43.2
44.4
45.5
46.6
47.8
48.5

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1.80
1.80
1.85
1.60
1.60
1.60
1.85
1.60
1.85
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60

(69.4)
((66.6))
((61.8))
((56.0))

(39.5)
((48.0))

(43.4)
(33.7)
(26.0)
(24.3)
(23.7)
(23.3)
(22.1)
(22.3)
(23.8)
(23.1)
(21.9)
(21.9)
(21.9)
(19.4)
(17.9)
(23.1)
(21.7)
(20.1)
(17.2)
(19.0)

((51.7))

o
 OCR ID E MOC MNC

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

%

4.3
4.0
3.7

3.3

3.7

5.0
4.7
4.3

3.7

4.3

4.0
3.7
3.4

3.0

3.4

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Hjälmsättra
799591
AFRY
Bengt Olov Eriksson

2021-07-01

1.60 m
1.60 m
6.97 m
0.50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin

Memocone

Hjälmsättra Södertälje
21A031
20210323

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

Blad7

Portryck registrerat vid sonderingx
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0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
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6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

52004

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
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3.5

4.0
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Portryck u, uo, u  (kPa)
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Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1.00 m
1.00 m
4.70 m
0.50 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A032
20210323

2021-07-01
Blad8

0 10 20
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my

Fyll
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Memocone
Sond nr 52004

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)

Hjälmsättra MUR Bilaga 3
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4.5
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Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
0 5 10 15

o

o

o

o

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

0.50 m
1.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1.00 m
Fyll
Memocone
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A032
20210323

2021-07-01Blad8

 L

 v L

 L

 vL

 NCSi

 NC

 NCSi

 NC

0 1 2 3 4 5 6 7
Modul  (MPa)

 Fyllning

 Si

 Cl

+

+

+

+

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Viktor Hardyson
2021-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Hjälmsättra MUR Bilaga 3
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Effektivtryck  (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
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Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

0.50 m
1.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1.00 m
Fyll
Memocone
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A032
20210323

2021-07-01Blad8

 L

 v L

 L

 vL

 NCSi

 NC

 NCSi

 NC

 Fyllning

 Si

 Cl

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

Utvärderare
Datum för utvärdering

Viktor Hardyson
2021-07-01

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Hjälmsättra MUR Bilaga 3



C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-07-01

1.00 m
1.00 m
4.70 m
0.50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin
Bengt Olov Eriksson
Memocone

Djup  (m)

Hjälmsättra Södertälje
21A032
20210323

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52004
2021-02-04
0.710
0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0.50

Datum

0.00
-1.70
-1.70

0.00
0.10
0.10

0.00
-0.02
-0.02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 1.00

Densitet
(ton/m3)

1.80 Fyllning
Jordart

Anmärkning

Blad8

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-07-01

Hjälmsättra Södertälje
21A032
20210323

Projekt

Blad8

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
0.50
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40

Sida 1 av 1

0.50
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.59

Fyllning
Fyllning
Si L
Si L
Si v L
Si v L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL

Klassificering

NCSi
NCSi

NC
NC

NCSi
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

4.4
13.2
19.3
22.7
25.9
29.0
32.2
35.3
38.5
41.6
44.7
47.6
50.3
53.1
56.0
58.8
61.7
64.5
67.3
70.3

vo

4.4
10.7
13.3
14.7
15.9
17.0
18.2
19.3
20.5
21.6
22.7
23.6
24.3
25.1
26.0
26.8
27.7
28.5
29.3
30.3

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1.80
1.80
1.70
1.70
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.30
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.60

((89.0))
((83.4))
((65.8))
((53.1))

(34.0)
(29.6)
(26.7)
(28.2)
(25.2)
(18.0)
(16.9)
(12.9)
(13.7)
(13.3)
(13.2)
(15.3)
(16.1)
(19.1)

o
 OCR ID E MOC MNC

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

%

5.5
5.2
4.2
3.5

6.5
6.2
4.9
4.0

5.2
4.9
3.9
3.2

MPa MPa MPa
wLwL

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Hjälmsättra
799591
AFRY
Bengt Olov Eriksson

2021-07-01

1.00 m
1.00 m
4.70 m
0.50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin

Memocone

Hjälmsättra Södertälje
21A032
20210323

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

Blad8

Portryck registrerat vid sonderingx
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3.5

4.0
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

52004

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

2.00 m
2.00 m
7.68 m
0.50 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A036
20210908

2021-09-20
Blad2

0 2 4
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my

Fyll
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Memocone
Sond nr 51903

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)

Hjälmsättra MUR Bilaga 3
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Startdjup
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0.50 m
2.00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2.00 m
Fyll
Memocone
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A036
20210908

2021-09-20Blad2
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0.000 0.005 0.010
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x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad
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(x)
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Viktor Hardyson
2021-09-20

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Hjälmsättra MUR Bilaga 3
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Utrustning
Geometri
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Memocone
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A036
20210908

2021-09-20Blad2
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Viktor Hardyson
2021-09-20

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
Hjälmsättra MUR Bilaga 3



C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-09-20

2.00 m
2.00 m
7.68 m
0.50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin
Bengt Olov Eriksson
Memocone

Djup  (m)

Hjälmsättra Södertälje
21A036
20210908

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51903
2021-04-04
0.710
0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0.50

Datum

0.00
-3.60
-3.60

0.00
-0.30
-0.30

0.00
0.16
0.16

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 2.00

Densitet
(ton/m3)

1.80 Fyll
Jordart

Anmärkning

Blad2

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-09-20

Hjälmsättra Södertälje
21A036
20210908

Projekt

Blad2

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
0.50
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40

Sida 1 av 1

0.50
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.57

Fyll
Fyll
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M

Klassificering

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NC
NC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

4.4
22.1
37.1
40.8
44.4
48.0
51.6
55.0
58.2
61.3
64.5
67.6
70.7
73.9
77.0
80.4
84.0
87.4
90.8
94.2
97.3

100.5
103.6
106.7
109.9
113.0
116.2
119.5
123.2
126.5

vo

4.4
14.6
21.1
22.8
24.4
26.0
27.6
29.0
30.2
31.3
32.5
33.6
34.7
35.9
37.0
38.4
40.0
41.4
42.8
44.2
45.3
46.5
47.6
48.7
49.9
51.0
52.2
53.5
55.2
56.7

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1.80
1.80
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.85
1.85
1.60
1.85
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.85
1.85
1.85

(70.0)
(60.2)
(62.5)
(59.4)
(44.4)
(29.9)
(28.4)
(34.1)
(33.6)
(33.8)
(33.7)
(34.4)
(35.8)
(36.1)
(36.9)
(35.8)
(37.0)
(34.9)
(35.1)
(30.9)
(33.1)
(33.1)
(34.5)
(31.7)
(32.6)
(35.4)
(35.7)
(62.6)

o
 OCR ID E MOC MNC

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

% MPa MPa MPa
wLwL

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Hjälmsättra
799591
AFRY
Bengt Olov Eriksson

2021-09-20

2.00 m
2.00 m
7.68 m
0.50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin

Memocone

Hjälmsättra Södertälje
21A036
20210908

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

Blad2

Portryck registrerat vid sonderingx
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f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

51903

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

Hjälmsättra MUR Bilaga 3



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portryck u, uo, u  (kPa)
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U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

2.00 m
2.00 m
5.76 m
0.50 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Hjälmsättra
799591
Hjälmsättra Södertälje
21A037
20210908
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C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-09-20

2.00 m
2.00 m
5.76 m
0.50 m
my

Fyll
Normal
Glycerin
Bengt Olov Eriksson
Memocone

Djup  (m)

Hjälmsättra Södertälje
21A037
20210908

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51903
2021-04-04
0.710
0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0.50

Datum

0.00
-1.70
-1.70

0.00
0.00
0.00

0.00
0.04
0.04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00 2.00

Densitet
(ton/m3)

1.80 Fyll
Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Hjälmsättra
799591

2021-09-20

Hjälmsättra Södertälje
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20210908
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Datum

Djup  (m)
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0.50
2.00
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2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60

Sida 1 av 1

0.50
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.64

Fyll
Fyll
Si v L
Si v L
Si v L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Si Med

Klassificering

NCSi
NCSi

NC
NC
NC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NC
NCSi
NCSi
NCSi

NC
NCSi

4.4
22.1
36.9
40.0
43.2
46.5
49.9
53.1
56.2
59.4
62.5
65.6
68.8
71.9
75.0
78.2
81.3
84.5
87.6
90.7
92.7

vo

4.4
14.6
20.9
22.0
23.2
24.5
25.9
27.1
28.2
29.4
30.5
31.6
32.8
33.9
35.0
36.2
37.3
38.5
39.6
40.7
41.5

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1.80
1.80
1.60
1.60
1.60
1.85
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.80

((56.6))
((64.8))
((63.9))

(45.9)
(33.5)
(26.2)
(24.0)
(23.6)
(24.9)
(24.6)
(24.7)
(25.2)
(25.7)
(31.4)
(28.7)
(28.8)
(27.9)
(33.6)

((212.3))

o
 OCR ID E MOC MNC

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

%

3.7
4.2
4.2

12.6

4.3
4.9
4.8

15.9

3.4
3.9
3.9

12.7

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Hjälmsättra
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2021-09-20
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