
2025-05-28 SLUSSHOLMEN 
Undersökning av angöringsväg till kaj på Lotsudden samt länk mellan Lotsuddens byggnader.
Komplettering till tidigare utredning “Slussholmen - restaurangutredning, underlag för detaljplan, 
2023-03-13.”
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RAMP OCH VÄNDPLAN
· Rampen och de övriga ytorna norr om Hasses lada

är begränsade i utbredning för att minimera
avkortningen av de befintliga
verkstadsbyggnaderna.

· Miljön öster om Hasses lada präglas av enkel
funktionalitet. En grässlänt hanterar nivåskillnader
mellan vändplanen och byggnaderna och minskar
socklarnas visning. Ytterligare stödmurar, utöver
den höga vägmuren, undviks i denna del.

· Rampen och vändplanen är primärt
dimensionerade för typfordon P - personbil. Längs
Hasses lada föreslås en fris och en kantsten som
förhindrar att fordon kör in i fasaden.

· En personbil kan ta sig fram under de utskjutande
betongklackarna längs Slussgatan. Vid rampens
bas är fri höjd ca 2.3m.

· Rampens lutning är ca 10%, med
övergångslutningar på 20%. På grund av rampens
branta lutning rekommenderas ett bundet
markmaterial t ex asfalt.

· För att uppnå ett respektavstånd mot Hasses lada
så ligger vändplanen förskjuten österut, delvis
placerad på befintlig betongplatta. Denna används
även idag som köryta, och förutsätts klara aktuell
belastning. Detta bör säkerställas i kommande
projektering.

· Vändplanen ligger också delvis på den befintliga
ytan av grov kross som iordningsställs till körbar
stenmjölsyta. Ytan avgränsas med en
granitkantsten och ett grovt avåkningsskydd i trä,
lika det som finns längs den befintliga
betongplattan idag.

· Eventuell avgränsning mellan allmän park och
Sjöfartsverkets område utreds i kommande skede.

VISTELSE- OCH ANGÖRINGSYTOR
· På vistelse- och angöringsytor i anslutning till

bebyggelsen föreslås en beläggning av
stenmaterial.

· Dagvattnet inom den centrala gården avvattnas
mot växtbäddar i lågpunkter för fördröjning och
rening. Växtbäddarna placeras så att de ger en
flexibel passage mellan byggnaderna och skapar
rumsligheter med plats för uteservering.

· Intill den västra verkstadsbyggnaden ryms
caféverksamhetens uteservering, eller annan
verksamhet.

· Val av material och gestaltning utreds vidare vid
projektering i kommande skede.



MATERIAL OCH GESTALTNING

· Byggnadernas nya socklar mot ramp och vändplan
blir höga. Utformningen behöver beaktas så de
utgör en helhet som relaterar till de befintliga
byggnadernas utformning. Förslag på material kan
vara liggande brädgjuten betong lika befintliga
socklar, alternativt beklädnad med sten.

· Val av material och gestaltning utreds vidare vid
projektering i kommande skede.
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