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1. Bakgrund och syfte

Infor detaljplaneandring av Sandviken etapp 1, Sodertalje, har Sodertalje kommun 6nskat fa utfort en
oversiktlig miljoteknisk markundersokning pa fastigheterna Vinberga 1:19 och Vinberga 1:36.
Undersokningen ar en del av etapp 1 av detaljplanearbetet och innefattar ett av fyra omraden,
omrade 9. Breccia Konsult AB har anlitats for att uppratta provtagningsplanen och utféra
markundersdkningen med syfte att undersdka fororeningssituationen vid det identifierade
riskobjektet, som ar ett batvarv med tillverkning av bland annat segelyacther enligt uppgifter fran
EBH-stodet (mer info under EBH-stédet rubrik 2.4). Syftet med undersékningen vid omrade 9 ar att
undersoka forekomst av eventuella fororeningar och om féroreningar patraffas, bedoma
lampligheten med planerad markanvandning. | planerad markanvandning ingar lokalt
omhandertagande av dagvatten.

Undersokningsomradet ar belaget i norra Sandviken, langs Bjorkfjardsvagen (figur 1).

258075 500 ]
____EEEN .
Map data ©2015 Google

Figur 1. Karta éver undersékningsomrdadet med fastigheterna Vinberga 1:19 och Vinberga 1:36 inom
planomrddet. | det nedre vinstra hérnet syns en 6versiktskarta hdmtad fran Openstreetmap, med
undersékningsomrddet inom réd markering.

2. Forutsattningar

2.1 Omradesbeskrivning

Undersokningsomradet ar belaget i norra Sandviken och bestar framst utav bostadshus med
tillhérande tomt, samt ett bathus och flera bryggor. Direkt 6sterut &r Malaren, norrut finns ett
skogsparti, och vaster och séderut ligger bostadsomraden.
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Pa historiska flygfoton fran med referensar fran 1960 och 1975 syns att det stora bostadshuset och
bathuset redan funnits pa platsen pa 60-talet (figur 2).

Vinberga 1:36' O‘rvnArafdéQ

‘l
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Figdr 2. Historiska flygfofon med referensdr fréh 1960 oc?: 1975 hdmtade fran Lantmditeriet ddr fastigheterna
dr beldgna inom bl markering.

Enligt Riksantikvarieambetets databas Fornsok finns en kulturhistorisk lamning pa fastigheten
Vinberga 1:19 i form av ett vrak pa 30x7 meter.

2.2 Geologi

Den dominerande jordarten i undersdkningsomradet ar, enligt SGU:s jordartskarta 1:25 000 — 1:100
000, isdlvssediment. Soder och vaster om omradet finns svallsediment med grus (figur 3.).
Berggrunden bestar enligt SGU:s berggrundskarta 1:50 000—1:250 000 av tonalit-granodiorit. Det
skattade jorddjupet &r 5-10 meter. | sodra delen av Vinberga 1:36 uppgar det skattade jorddjupet till
10-20 meter.
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Map data 2023 Google

Figur 3. Karta med information fran SGU:s WMS-tjénst 6ver jordarter. Undersékningsomrdade inom bla
markering.

2.3Hydrologi

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns inga registrerade brunnar pa omradet. | ndrheten av omradet finns ett
par energi- och vattenbrunnar, men utan angivna grundvattennivaer. Baserat pa narheten till
Malaren och topografi bedoms grundvattenstromningen ha en 6stlig riktning. Omradet ligger pa
Vinbergs nds som enligt vattenkartan VISS (2024) ar en grundvattenférekomst av sand och grus, med
goda eller mycket goda uttagsmajligheter (figur 4). Enligt VISS kan det potentiellt férorenade
objektet pa omradet utgéra en risk for att grundvattnet ar fororenat.
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Teckenforklaring
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Figur 4. Karta éver grundvattenférekomsten Vinbergs Nds som finns inom undersékningsomrddet.
Grundvattenférekomsten bestdr av sand och grus.

Omradet ndrmast Malarens kustlinje har utretts for att omfattas av vattenskyddsomrade.
Vattenskyddsforeskrifterna ar antagna med har inte vunnit laga kraft, da éverklagandetiden &r till 18
juni 2024. Omradet ingar i den primara zonen av Sodra Malarens Vattenskyddsomrade.

2.4EBH-stodet

Enligt Lansstyrelsens databas Over potentiellt fororenade omraden (EBH-stddet) finns ett ej
riskklassat objekt pa undersékningsomradet som omfattar bada fastigheterna (Enhdrna varf) (figur
5). Enligt MIFO-blanketten ar objektet klassat till riskklass 1 (mycket stor risk). Priméar bransch ar
”varv med halogenerade l6sningsmedel/giftiga batbottenfarger”, och sekundar bransch ”hamn —
fritidsbatshamn, batuppstallningsplats”. Enligt MIFO-blanketten (metodik for fororenade omraden)
bedodms det finnas cirka 15-20 batuppstallningsplatser pa omradet. Verksamheten startade i borjan
av 1900-talet och har haft en lang verksamhetstid, och farliga till mycket farliga @mnen antas ha
hanterats pa platsen. Nuvarande markanvandning ar en fritidsbatshamn med
batuppstallningsplatser. Branschtypiska fororeningar fér nuvarande markanvandning ar
tungmetaller, oljor och tributyltenn (TBT). | MIFO-blanketten bedéms kénsligheten av omradet som
mattlig till stor, da platsen framst avvands av batdgarna. Skyddsvardet bedoms som mycket stort da
det finns dricksvattenbrunnar i naromradet, samt eftersom omradet ligger nara vattenytan och
grunda vikar. Enligt vattenkartan VISS finns risk for klorerade 16sningsmedel och TBT, som numera ar
forbjuden, men som tidigare har anvants i batbottenfarger for att halla skrov fria fran alger och
havstulpaner.
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Vinberga 1:19 Omrade 9
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Figur 5. Karta 6ver potentiellt fororenade omrdaden i undersékningsomrddet. Bakgrundskarta himtad fran
Openstreetmap, och information om EBH-objekt fran Lénsstyrelsens WMS-tjdnst fér EBH-st6det.

2.5Tidigare undersoékningar

Inga tidigare undersdkningar pa omradet ar idag kanda.

3. Rikt- och gransvarden

For att avgéra om fastigheten ar fororenad jamfors de erhallna analysresultaten pa jordprov med
Naturvardsverkets generella riktvarden for jord (Naturvardsverket 2016) och gransvarde for farligt
avfall (FA) fran Avfall Sverige (Avfall Sverige 2019). De generella riktvardena ar konservativt
framraknade for att skydda boende och de som tillfalligt vistas eller arbetar pa ett omrade samt djur,
mikroorganismer, mark och grundvatten.

Skyddsobjekt pa fastigheterna bedéms framst vara manniskor som bor pa platsen eller bestkare,
men dven Malaren och grundvattenférekomsten i form av Vibergs Nas. Exponeringsvagar bedoms
vara oralt intag av jord och &tliga vaxter, inandning av angor och/eller hudkontakt (figur 6.).
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Konceptuell modell potentiella exponeringsvagar

Inandning av angor

Angor till byggnader: Skyddsobjekt
« Tennorganiska Inandning av damm
foreningar (boende_t arbetande,
+ PAH Hudupnta besdkande,
e Kvicksilver PPtag Milaren
L)
| Intag av jord grundvatten)
Intag av vaxter
Angor Markférorening: Upptag av vaxter:
« Metaller « PAH
« Alifater, aromater e Metaller
« BTEX -
« PAH Sl
+ Tennorganiska Y
foreningar Tl Ytligt grundvatten:

Kloreradelésningsmedel
Alifater, aromater

BTEX

PAH

Figur 6. Konceptuell modell 6ver potentiella exponeringsvégar fér misstinkta féroreningar fran
undersékningsomrddet. Skyddsobjekt Mdlaren och GV.

Kanslig markanvandning (KM) innebar att markkvaliteten inte begrdnsar val av markanvandning.
Mark med halter under KM kan anvéndas till bl.a. bostader, skolor och férskolor, odling av grénsaker
och grundvattenuttag. MKM &r en forkortning av mindre kanslig markanvandning och betyder att
markkvaliteten begransar valet av markanvandning till exempelvis hardgjorda ytor, kontor, industrier
och vagar.

Riktvarden pa omradet bedoms vara de generella riktvardena fran Naturvardsverket for kéanslig
markanvandning (KM) da méanniskor bor pa omradet.

4. Kvalitetssakring

Breccia Konsults verksamhet bedrivs enligt ett internt ledningssystem som ar motsvarande
kvalitetssystem for SS-EN ISO 9001:2015 och miljocertifieringssystem enligt SS-EN 1SO 14001:2015.

Undersokningsarbetet planerades och genomfordes i tillampliga delar i enlighet med de rad och
riktlinjer som redovisas bl. a. Svenska Geotekniska Foreningens Falthandbok, Undersokningar av
fororenade omraden (Rapport 2:2013), Arbetsmiljoverkets Marksanering - om hélsa och sakerhet vid
arbete i fororenade omraden (H359), Provtagningsstrategier for férorenad jord fran 2009 (Rapport
5888), SGFs Hantering och analys av prover fran fororenade omraden (rapport 3:2011), standarderna
enligt SGIs skrift Standarder for undersokning och riskbedémning av férorenad mark, daterad 2019-
03-29 samt naturvardsverkets Handbok 2010:1 fér Atervinning av avfall i anlaggningsandamal.

5. Provpunkter

Inom objekt 9 planeras 10 borrpunkter, varav i tre punkter grundvattenror installeras. Dessa
installeras sa att ett ror placeras uppstroms riskobjekt, som referens, och tva nedstréms for att
undersoka eventuell férorening.

Prelimindra provpunkter ses i bilaga 1.
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6. Metod

Jordprovtagning kommer att genomféras med skruvborr monterad pa bandvagn i totalt 8
provpunkter, en halvmeter ner i naturligt material, eller maximalt 3 meter under markytan. Prover
uttas per cirka 0,5 m i maktighet, men justerat efter geologiska lagerfoljder och faltintryck, t.ex.
tecken pa fororening genom doft eller visuellt intryck. En yta kommer provtas genom handgravning
och tas bade som samlingsprov och enskilda prover (figur 13), for att kunna analysera och avgrénsa
enskilda punkter om férorening skulle patraffas i samlingsprov.

Tre grundvattenror planeras att installeras, och detta gérs med skruvborr monterad pa bandvagn.
Roren bestar av PEH-plast och installeras med 1-2 meter filter. Kring filterdelen fylls halet upp med
filtersand, vilket sedan tatas med bentonitpellets. | samband med installation renspumpas réren for
att fa bort vatten med mycket finpartiklar som kan komma in i réret vid installation. Infor
provtagning ca 1 vecka senare omséattningspumpas réren med om majligt tre rorvolymer vatten, for
att fa ett sa representativt prov som majligt.

Provtagningspunkterna mats in med GPS i samband med provtagningen.

Jordprover tas i diffusionstata plastpasar tillhandahallna fran laboratoriet och férvaras morkt och
kallt fram till leverans till laboratorium. Analyser kommer att utféras av ALS Scandinavia som ar ett
laboratorium med ackrediterade analysmetoder.

Faltanteckningar tas gallande jordart, djup, samt dvriga intryck som lukt och farg och redovisas i
rapport.
7. Analyser

Cirka 15 jordprover kommer att analyseras med avseende pa tungmetaller, fraktionerade alifater och
aromater, BTEX och PAH. 5 prover kommer analyseras med avseende pa tennorganiska féreningar.

2 grundvattenprov kommer att analyseras med avseende pa tungmetaller, fraktionerade alifater och
aromater, BTEX och PAH. Tva prover kommer analyseras med avseende pa klorerade l6sningsmedel.
For en sammanfattning av planerad analysomfattning, se tabell 1 nedan.

Tabell 1. Analysomfattning for objekt 9.

Parametrar Medium Analyspaket | Antal | Kommentar

Metaller Jord MS-1 15 Prov?r tasi samba?d"m.ed borrning. Prover fér analys
bestams baserat pa faltintryck.

Alifater, aromater, Prover tas i samband med borrning. Prover for analys

Jord 0J-21 15

BTEX, PAH or @ bestams baserat pa faltintryck.

PCB Jord 0J-2a 15 Prov"er tasi samba?d"m.ed borrning. Prover foér analys
bestams baserat pa faltintryck.

T isk - A . .

‘t_ennc?rgams 2 Jord 0J-19a 5 Kontroll av ytlig jord dar batar varit uppstallda
foreningar
V-3a . .. .
Metaller Grundvatten ) 2 Uppstroms (referens) och nedstréms objekt
(filtrerat)

Alifater, aromater, Grundvatten | OV-21a 2 Uppstroms (referens) och nedstroms objekt

BTEX, PAH PP )

KJorgrade Grundvatten | OV-6a 1 Nedstréms objekt

|16sningsmedel

T"enn(_argam_ska Grundvatten | OV-19a 1 Nedstréms objekt

foreningar i vatten
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Eventuella tillagg kan komma att féreslas baserat pa intryck i falt, och diskuteras i sa fall med
bestallaren.

8. Rapport

Undersokningens resultat sammanstalls i rapport och redovisas tillsammans med Naturvardsverkets
generella riktvarden. | rapporten ingar riskbedémning avseende om féroreningar kan innebéara en
oacceptabel risk for halsa och miljo. Forslag pa eventuella atgardsforslag och
kostnadsuppskattningar. Atgardsforslag ska kunna féras in i detaljplanen och ska leda till att
detaljplanen kan antas och vinna laga kraft. Rapporten ska dven innehalla en ej teknisk
sammanfattning.
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