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Rapport

Uppdragsnamn Uppdragsgivare

Teknisk forstudie Hermelinen 1 mfl Sodertalje Kommun

Sodertélje Kommun Ninos Merza

Var handlaggare Datum Senast rev.datum
Martin Burefalk Strauss 2026-03-02
1 Objekt

Bjerking AB har pa uppdrag av Sodertélije Kommun utfort en geoteknisk undersokning pa flertal
fastigheter samt kommunal mark intill Brunnsangs Centrum.

Projektavgransning
[ Sodertalje kommuns markinnehav
Telge Bostaders markinnehav

HSB:s markinnehav
Telge Fastigheters markinnehav

Figur 1: Ungeféarligt undersokt omrade markerat med vit polygon. Bild erhéllen fran Sodertalje kommun

2025.

2 Andamal

Syftet med uppdraget har varit att klarlagga geotekniska forhallanden och forutsattningar infor

férnyad detaljplan med fler bostadsbyggnader och omgestaltning av parkmark.

Bjerking AB - Box 1351, 751 43 Uppsala - Box 9251, 102 73 Stockholm - Véxel: 010-211 80 00 - bjerking.se
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3 Underlag for understkningen
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Foljande handlingar har utgjort underlag fér undersokningen:

e Jordartskarta fran SGU.

« Ledningsunderlag fran ledningskollen.se samt fran fastighetsagare

= Utkast pa ny gestaltning

e Grundkarta

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997 med tillhérande nationell bilaga enligt Boverkets
foreskrifter och allmanna rad om tillampning av europeiska konstruktionsstandarder
(Eurokoder), BFS 2011:10 med andringar t.o.m. BFS 2022:4 (EKS 12). Se tabell 1 - 3.

Tabell 1: Standard eller annat styrande dokument fér faltundersékningar

Undersékningsmetod

Standard eller annat
styrande dokument

Geoteknisk undersodkning och provning - Provtagning

genom borrnings- och utgravningsmetoder och
grundvattenmatningar;
Del 1: Tekniskt utférande

Geoteknisk falthandbok.
Allmanna rad och metodbeskrivningar

CPT - Spetstryckssondering
Viktsondering
Ovriga, ej Europastandarder

Jord-bergsondering

SS-EN-ISO 22475-1

SGF Rapport 1:2013

SS-EN-ISO 22746-1
SS-EN ISO 22476-10

SGF Rapport 4:2012

Tabell 2: Standard eller annat styrande dokument for planering och redovisning

Unders6kningsmetod

Standard eller annat
styrande dokument

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner;
Del 2: Marktekniska undersdkningar

Geoteknisk falthandbok.
Allmanna rad och metodbeskrivningar

Beteckningssystem

SS-EN 1997-2

SGF Rapport 1:2013

SGF och BGS
"Beteckningssystem for
geotekniska utredningar”
2001:2

Bjerking AB Box 1351 75143 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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5 Geoteknisk kategori

Undersokningar ar utférda i enlighet med Geoteknisk kategori 2.

6 Befintliga forhallanden

Utredningsomradet delas in i 3 delomraden. Idrottsomradet i norr benamns som Delomréde 1,
HSBs fastighet som Delomrade 2 samt Brunnsang centrum som Delomrade 3.

6.1 Topografi

Marknivan i de sonderade punkterna varierar mellan varje delomrade. For delomrade 1 varierar
sonderade punkter mellan +39 och +44. Omradet &r relativt plant pa rugbyplan runt +44 och
sluttar sedan nedat mot nordvast.

For delomréde 2 varierar sonderade punkter mellan +35 och +39. Omradet har en svag lutning
at sydvast.

For delomréde 3 varierar sonderade punkter mellan +36 och +38. Omradet &r relativt plant med
en svag lutning at vast.

6.2 Ytbeskaffenhet

Marken i omréadet utgors till storsta del av gronytor, asfalterade vagar och gangbanor. Det finns
aven ett mindre skogsparti nara punkter 25B010-25B011 langst i norr.

6.3 Befintliga konstruktioner

Befintliga konstruktioner utgdrs av ledningar som ar férlagda i gatorna.

7 Positionering
Utsattning av sonderingspunkter har utforts av Karl Maandi med GPS — instrument.
Matningarna har utforts i matklass B enligt Geoteknisk Falthandbok - SGF Rapport 1:2013.

Hojdsystem: RH 2000
Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00

8 Geotekniska faltundersokningar

8.1 Geoteknisk utrustning

Sondering och provtagning har utférts med borrbandvagn utrustad med faltdator fér insamling
av undersokningsdata i digitalt format.

Foljande borrfordon och sonder har anvéants:
Borrfordon
e GM75GT nr 041797 — kalibrerad 20250306

Bjerking AB Box 1351 75143 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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CPT-sonder
e CPT MEMOCONE 51802 — kalibrerad 20250825

8.2 Utforda sonderingar
e 2 CPT-sonderingar for bestamning av lerans odranerade skjuvhallfasthet.
« 3 Viktonderingar for bestamning av friktionsjords hallfasthetsegenskaper

e 25 jord/bergsonderingar (Jb2) for kontroll av jordlager samt bergets dveryta.

8.3 Utférda provtagningar

Stord provtagning utférdes enligt féljande:

e Provtagning med skruvborr (skr) i 42 punkter for okuléar jordartsbeddémning samt
miljoprovtagning.

8.4 Undersdkningsperiod
Geoteknisk sondering och provtagning har utférts under november manad 2025.
8.5 Faltingenjor

Faltarbetet utfordes av féltgeotekniker Daniel S6derberg och Desirée Norman.

9 Hydrogeologiska undersdkningar

Grundvattenrér har installerats i 4 punkter som kommer 6vervakas over tid. Se mer detaljerad
information om grundvatten i separat PM Hydrogeologi. Utéver dessa ror finns fyra miljoror
installerade for provtagning som inte méats kontinuerligt. De installerade grundvattenréren
redovisas i Tabell 3. Samtliga grundvattenror installerades i undre magasin och har
funktionstestats och uppvisat god funktion.

Tabell 3. Information om niva for rértopp och filterniva.

ID Y X z Roroverkant  Spetsniva Uppstick (m) Installation och
Uppmattifalt  funktionskontroll

25B008G ‘ 6566399.369 129413.576  +43.278 +44,2 +37,7 0,97 2025-11-28
25B011G ‘ 6566689.930 129314.716  +41.428 +42,8 +39,1 1,38 2025-11-28
25B022G ‘ 6566578.375 129021.311  +36.584 +38,1 +30,1 1,51 2025-11-28
25B030G ‘ 6566365.767 144715,870  +36.109 +37,1 +22,1 0,9 2025-11-28

Bjerking AB Box 1351 75143 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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10 Sammanstéllning av harledda varden

10.1 Utvardering och korrigering

Odranerad skjuvhallfasthet utvarderad fran CPT-sonderingar har utférts med datorprogrammet
Conrad Version 3.1.1 (SGI, 2006) enligt rekommendation i SGI Information 15 (SGI, 2015).

10.2 Odranerad skjuvhallfasthet
Sammanstallning av odrénerad skjuvhallfasthet harledd fran CPT-sondering kan ses i Figur 2.

Odranerad skjuvhallfasthet (cu)
0 10 20 30 40 50 60 70

5 258012
25B034

Djup (m)

9

Figur 2: Sammanstallning av odranerad skjuvhallfasthet. Tomrum i linjerna indikerar férekomst av silt.

Bjerking AB Box 1351 75143 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
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10.3 Friktionsvinkel och E-modul
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Friktionsvinkel och E-modul av friktionsjord har utvarderats manuellt frdn viktsonderingar efter

rekommendation i TKGeo 13.

Friktionsvinkel
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Figur 3. Erhallna friktionsvinklar i friktionsjord fran viktsonderingar (Vim).
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E-Modul

E-Modul (MPa)
0 20 40 60 80 100

3 ® @ 25B005
@ 25B018
25B020

Djup (m)

7

Figur 4. Utvarderad E-modul i friktionsjord fran Viktsonderingar (Vim).
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11 Vardering av undersokning

11.1 Generellt

Ett antal Jb2-sonderingar blev svara att gora till fullt djup p& grund av att temperaturen blev sa
Iag att kylvattnet fros. Darmed kunde borrning enbart utféras med Iuftkylning. Ett antal punkter
fick strykas runt Brunnsang centrum da fler ledningar uppméarksammades pa plats som inte
funnits med i nagot ledningsunderlag.

| 6vrigt utfordes den geotekniska undersokningen utan nagra 6vriga avvikelser.

12 Redovisning

Utférda undersokningar redovisas pa bilagor och ritningar enligt SGF/BGS beteckningssystem
version 2001:2 (se www.sgf.net) och SGF Beteckningsblad (dat. 2016-11-01) enligt SS-EN I1SO
14688-1.

12.1 Bilagor
Bilaga 1 Utvarderade CPT-sonderingar
Bilaga 2 Faltrapport

12.2 Borrhalsritningar

Ritning Innehall Skala Datum
G-10-1-001 Planritning 1:1200 2025-12-19
G-10-2-001 Sektion 1:200 2025-12-19
G-10-2-002 Sektion 1:200 2025-12-19
G-10-2-003 Sektion och enstaka borrhal 1:200 2025-12-19
G-10-2-004 Sektion och enstaka borrhal 1:200 2025-12-19
G-10-2-005 Sektion och enstaka borrhal 1:200 2025-12-19

Bjerking AB Granskad av

Martin Burefalk Strauss Jonas Nilsson

Telefon 010-211 86 53
Martin.burefalk-strauss@bjerking.se

Bjerking AB Box 1351 75143 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Detaljplan Hermelinen mfl
) Lo e Projekt nr 25U1270
Forborrningsdjup 2,00 m Referens Vatska i filter Plat Sodertali
Start djup 2,00 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . odertalje
Stopp djup 451 m Forborrat material Utrustning Borrhal ~ 25B012
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 51802 Datum 20251114
Spetstryck ¢, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Detaljplan Hermelinen mfl
) _— ) Projekt nr 25U1270
Referens Forborrningsdjup 2,00 m Utvérderare Plat Sodertali
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering aLs . odertalje
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Borrhal ~ 25B012
Startdjup 2,00m Geometri Normal Datum 20251114
Odranerad skjuvhallfasthet w (KPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 10 20 30 40 50 60 30 40 50 0 100 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens Forborrningsdjup 2,00 m Utvérderare

Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning

Startdjup 2,00m Geometri Normal

Projekt
Projekt nr 25U1270
Plats

Borrhal
Datum

Detaljplan Hermelinen mfl

Sodertalje
25B012
20251114

Effektivtryck (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120

140 O

Odranerad skjuvhdlifasthet  ~(kPa)
20 40 60 80
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C P T - sondering

2025-12-17

Projekt ) Plats Sodertalje
Detaljplan Hermelinen mffl .
25U1270 Borrhal 25B012
Datum 20251114
Forborrningsdjup 2,00 m Forborrat material
Startdjup 2,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 451 m Vitska i filter
Grundvattenyta 0,00 m Operator Daniel Soderberg
Referens Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 51802 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Efter 3,90 0,10 0,00
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 3,90 0,10 0,00
Skalfaktorer N
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berdkning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0,00 0,30 1,80 F
0,30 0,70 1,70 Crust
Anmarkning
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C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Sodertalje

Detaljplan Hermelinen mfl Borrhal 25B012

25U1270 Datum 20251114

- 1 [

Dlup (m) WL fu Vo Vo c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 030 |F 1,80 2,6 1,1

0,30 | 0,70 |Crust 1,70 8,6 3,6

0,70 | 2,00 0,00 22,8 9,3

2,00 | 220 |CIL NC | 1,60 (24,9) 352 | 142 1,00

2,20 | 240 |CIL NC | 1,60 (21,3) 384 | 154 1,00

2,40 | 260 |CIL NC | 1,60 (20,9) 415 | 165 1,00

2,60 | 280 |ClvL NC | 1,60 (19,7) 446 | 17,6 1,00

2,80 | 3,00 |CIL NC | 1,60 (20,8) 478 | 188 1,00

3,00 | 320 |CIL NC | 1,60 (22,7) 50,9 | 19,9 1,00

3,20 | 340 |CIL NC | 1,60 (23,8) 541 | 21,1 1,00

340 | 360 |CIL NC | 1,60 (24,1) 57,2 | 222 1,00

3,60 | 3,80 |CIL NC | 1,60 (21,6) 60,3 | 233 1,00

3,80 | 4,00 |CIL NC | 1,60 (20,1) 635 | 245 1,00

4,00 | 4,20 |[CIL NCSi | 1,60 (30,8) 66,6 | 256 1,00

4,20 4,38 | Sa Med 1,90 38,6 69,8 26,9 67,9 20,5 26,8 21,4

J:\2025\25U1270\2_Genomforande\G\Dokument\CPT\25B012.CPW
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Detaljplan Hermelinen mfl Plats Sodertalje
Projektnummer 251270 Borrhal 258012
Borrforetag Bjerking AB Dat
Borrningsledare Daniel S('jderberg atum 20251114
Forborrningsdjup 2,00 m Forborrat material
Start djup 2,00 m Geometri Normal
Stopp djup 451 m Vitska i filter
Grundvattenniva 0,00 m Borrpunktens koord.
Referens Utrustning
Niva vid referens Sond Nr 51802 Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Detaljplan Hermelinen mfl
) Lo e Projekt nr 25U1270
Forborrningsdjup 2,20 m Referens Vatska i filter Plat Sodertalli
Start djup 2,20m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . odertalije
Stopp djup 8,97 m Forborrat material Utrustning Borrhal ~ 25B034
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 51802 Datum 20251119
Spetstryck ¢, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, u (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Detaljplan Hermelinen mfl
) _— ) Projekt nr 25U1270
Referens Forborrningsdjup 2,20 m Utvérderare Plats Sodertillie
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering . J
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Borrhal ~ 25B034
Startdjup 2,20 m Geometri Normal Datum 20251119
Odranerad skjuvhallfasthet w (KPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Detaljplan Hermelinen mfl
By Lo . Projekt nr 25U1270
Referens Forborrningsdjup 2,20 m Utvérderare Plat Sodertillie
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvardering S . odertall)
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Borrhal ~ 25B034
Startdjup 2,20 m Geometri Normal Datum 20251119
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet o (kPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 20 40 60 80
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C P T - sondering

2025-12-17

Projekt _ Plats Sodertallje
Detaljplan Hermelinen mffl .
25U1270 Borrhal 25B034
Datum 20251119
Forborrningsdjup 2,20m Forborrat material
Startdjup 2,20 m Geometri Normal
Stoppdjup 8,97 m Vitska i filter
Grundvattenyta 0,00 m Operator Daniel Soderberg
Referens Utrustning
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 51802 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Efter 1,00 -0,80 0,01
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 1,00 -0,80 -0,01
Skalfaktorer N
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berdkning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0,00 0,20 1,80 F
0,20 0,70 1,70 Crust
0,70 1,00 1,80 SaD
1,00 2,00 1,70 Crust
Anmarkning
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2025-12-17

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Sodertallje
Detaljplan Hermelinen mfl Borrhal 25B034
2501270 Datum 20251119

. 1 [

Djup (m) WL fu Vo Vo c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 020 |F 1,80 1,8 0,8
0,20 | 0,70 | Crust 1,70 7.7 3,2
0,70 | 1,00 |SaD 1,80 14,5 6,0
1,00 | 2,00 |Crust 1,70 255 | 105
2,00 | 220 0,00 355 | 145
2,20 | 240 |SivL 1,60 ((52,1)) 38,7 | 157 35 4,0 3,2
2,40 | 260 |SivL 1,60 ((42,4)) 419 | 16,9 2,9 33 2,6
2,60 | 2,80 |SivL 1,60 ((45,5)) 450 | 18,0 3,1 35 2,8
2,80 | 3,00 |SivL 1,60 ((36,7)) 48,2 | 19,2 2,6 2,9 2,3
3,00 | 320 |CIL NC | 1,60 (29,2) 51,3 | 203 1,00
3,20 | 340 |CIL NC | 1,60 (27,9) 544 | 214 1,00
3,40 | 360 |CIL NC | 1,60 (26,3) 57,6 | 22,6 1,00
3,60 | 3,80 |CIL NC | 1,60 (28,3) 60,7 | 237 1,00
3,80 | 4,00 |CIL NC | 1,60 (29,3) 63,9 | 249 1,00
4,00 | 4,20 [CIL NC | 1,60 (29,1) 67,0 | 26,0 1,00
420 | 4,40 |CIL NC | 1,60 (27,5) 701 | 271 1,00
4,40 | 4,60 [CIL NC | 1,60 (29,2) 733 | 283 1,00
460 | 4,80 [CIL NCSi | 1,60 (30,8) 76,4 | 294 1,00
4,80 | 5,00 [CIL NC | 1,60 (27,4) 79,6 | 30,6 1,00
500 | 5,20 |SivL 1,60 ((35,6)) 82,7 | 31,7 2,7 3,0 2,4
520 | 540 |SivL 1,60 ((35,6)) 858 | 328 2,7 3,0 2,4
540 | 560 |CIL NCSi | 1,60 (31,7) 89,0 | 34,0 1,00
560 | 580 |CIL NC | 1,60 (30,2) 92,1 | 351 1,00
580 | 6,00 |CIL NCSi | 1,60 (29,3) 953 | 36,3 1,00
6,00 | 6,20 |CIL NCSi | 1,60 (31,6) 98,4 | 374 1,00
6,20 | 6,40 |CIL NCSi | 1,60 (33,2) 101,5 | 38,5 1,00
6,40 | 6,60 |CIL NCSi | 1,60 (32,9) 104,7 | 39,7 1,00
6,60 | 6,80 |CIL NCSi | 1,60 (35,5) 107,8 | 40,8 1,00
6,80 | 7,00 |CIL NCSi | 1,60 (34,8) 111,0 | 42,0 1,00
7,00 | 7,20 |CIL NCSi | 1,85 (36,0) 1143 | 433 1,00
7,20 | 7,40 |CIL NCSi | 1,60 (35,2) 117,7 | 44,7 1,00
7,40 | 7,60 |SivL 1,60 ((45,6)) 120,9 | 45,9 3,4 3,9 3,1
7,60 | 7,80 |CIM NCSi | 1,85 (50,6) 1242 | 47,2 1,00
7,80 | 8,00 |CIM NCSi | 1,85 (68,9) 127,9 | 48,9 1,00
8,00 | 820 |CIL NC | 1,60 (33,4) 131,3 | 50,3 1,00
8,20 | 840 |CIL NCSi | 1,60 (35,0) 1344 | 51,4 1,00
8,40 | 860 |CIL NCSi | 1,85 (38,2) 137,8 | 52,8 1,00

8,60 8,77 |CIL NCSi| 1,85 (36,5) 141,2 54,3 1,00
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2025-12-17

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Detaljplan Hermelinen mfl Plats Sodertallje
Projektnummer 25U1270 Borrhal 258034
Borrforetag Bjerking AB Dat
Borrningsledare Daniel S@derberg atum 20251119
Forborrningsdjup 2,20m Forborrat material
Start djup 2,20m Geometri Normal
Stopp djup 8,97 m Vitska i filter
Grundvattenniva 0,00 m Borrpunktens koord.
Referens Utrustning
Niva vid referens Sond Nr 51802 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0 ! ! I L1 Lo I
—— Uppmatt portryck, u, kPa
| —— Totalt spetstryck, g, MPa
Registrerat spetstryck, q. MPa
1 Registrerad mantelfriktion, f, kPa
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FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

Projektnamn och plats

Hermelinen, Sodertélje

Uppdragsummer

25U1270

Faltgeotekniker

Daniel S6derberg

Faltgeotekniker

Desirée Norberg

Ovrig personal

Ruaa Nassrallah (miljo)

Datum 2025-11-07

Typ av utrustning Borrbandvagn GM75GT
Cpt - sond nr MEMOCONE 51 802
Vader 10 grader, sol

Ovrigt Referensniva: markyta

Faltarbete pa rugbyplan. Mott upp Jorgen m.fl. fran Sodertalje
kommun. De har markerat for vattenspridare.

Miljoror installerades i 25B006 istallet for 25B002 (pga. grunt jorddjup).
Stakkapp vid 25B013 har ryckts bort.

Kontroll av utséttning/markering for de langs med parkeringarna (HSB)
infor tisdag. Ok att stalla vattentankar vid 25B024.

Utford sondering

Borrhal- | Metod Sonderat Kommentar Fri vattenyta | Stoppkod
ID djup [m] [m]
Utford provtagning
25B007 | Miljo-Skr | 0,07 2,0 Okular skr for geo. Se protokoll. 90
25B004 | Miljo-Skr | 0,0/ 2,0 Okular skr for geo. Se protokoll. 90
25B002 | Miljo-Skr | 0,07 1,1 Okular skr for geo. Se protokoll. 91
Moran.

25B001 | Miljo-Skr | 0,0/ 1,0 Okular skr for geo. Se protokoll. 91
25B003 | Miljo-Skr | 0,07 2,0 Okular skr for geo. Se protokoll. 91
25B006 | Miljo-Skr | 0,01 3,0 Okular skr for geo. Se protokoll. 91
25B005 | Miljo-Skr | 0,01 3,0 Okular skr for geo. Se protokoll. 90
25B008 | Miljo-Skr | 0,07 2,0 Okular skr for geo. Se protokoll. 90
25B009 | Miljo-Skr | 0,0/ 1,6 Okular skr for geo. Se protokoll. 91
25B010 | Miljo-Skr | 0,0/ 2,0 Okular skr for geo. Se protokoll. 91
25B011 | Miljo-Skr | 0,0/ 1,5 Okular skr for geo. Se protokoll. 91
Installerade grundvattenror
Borrhal- | Typ av ror | Filtertyp | Dexel/uppstick | Rok Total Funktion/Gv-niva
ID O.my/u.my | rérlangd
25B006 | 50 mm 1+1=2 Staldexel gcmumy [1mrér+2 |-

PEH-ror m slitsat m filter=

filter 3 meter




FALTGEOTEKNIK BJERKING AB
FALTRAPPORT-DAGBOK.

Projektnamn och plats

Hermelinen, Sodertélje

Uppdragsummer

25U1270

Faltgeotekniker

Daniel S6derberg

Faltgeotekniker

Desirée Norberg

Ovrig personal

Datum 2025-11-10

Typ av utrustning Borrbandvagn GM75GT
Cpt - sond nr MEMOCONE 51 802
Vader 6 grader, sol

Ovrigt Referensniva: markyta

Faltarbete pa och intill rugbyplan. Jb2 utférd med luft som spolmedel.

Utford sondering

Borrhal- | Metod Sonderat Kommentar Fri vattenyta | Stoppkod

ID djup [m] [m]

25B007 | Jb2 0,0n8,4 BS=5,4m 95
BK=3,0m
0,43 m fri vattenyta i borrhal.

25B002 | Jb2 00A75 BS=7,0m 95
BK=0,5 m (spolstopp)

25B001 | Jb2 0,0n 3,6 BS=1,2m 95
BK=2,4

25B006 | Jb2 0,065 BS=5,1m 95
BK=1,4m

25B005 | Vim 0,0i4,0 Vim istéllet for CPT, pga. mindre 91
lerméktigheter samt att CPT:n
ar inne pa kalibrering.

25B008 | Jb2 00A75 BS=5,5m 95
BK=2,0m

25B009 | Jb2 0,0A10,1 |BS=8,6m 95
BK=1,5m

Utford provtagning

Installerade grundvattenrér

Borrhal- | Typavror | Filtertyp | Dexel | Rok Total Funktion/Gv-niva

ID O.my/u.my | rorlangd

25B008G | 1tums 0,5m - 0,95m Totalt 6,48 | Blast med luft och

stalror slitsat uppstick minkl. filter | spolat med vatten.
filter Funktion ok.
Se bild p& GVR nedan.




FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

Figur 1. Installerat grundvattenrdr i 25B008.



FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

Projektnamn och plats

Hermelinen, Sodertélje

Uppdragsummer

25U1270

Faltgeotekniker

Daniel S6derberg

Faltgeotekniker

Desirée Norberg

Ovrig personal

Ruaa Nassrallah

Datum 2025-11-11

Typ av utrustning Borrbandvagn GM75GT
Cpt - sond nr MEMOCONE 51 802
Vader 6 grader, moln

Ovrigt Referensniva: markyta

Faltarbete geoteknik och miljo- kring parkering.

Utford sondering

Borrhal- | Metod Sonderat Kommentar Fri vattenyta | Stoppkod
ID djup [m] [m]
25B016 | Jb2 00f7,1 BS=4,1m 95
BK=3,0m
Block.
Efter 5,0 m djup i
mycket sprickigt berg.
25B018 | Jb2 0,0i7,3 BS=4,3m 95
BK=3,0m
Sprickigt berg mellan
58-6,1m.
Vim 10/24 Istéllet for CPT (ej 91
lerméktigheter samt att CPT:n
ar inne pa kalibrering).
25B021 | Jb2 0,0A5,2 BS=1,9m 95
BK=3,3m
Sprickigt berg mellan
3,7-4,3m.
25B023 | Jb2 0,0A 7,5 BS=4,5 95
BK=3,0
Utford provtagning
25B016 | Miljo- Skr | 0,07 2,0 Okular Skr for geo. Se protokoll. 91
25B017 | Miljo-Skr | 0,07 1,6 Okular Skr for geo. Se protokoll. 91
25B018 | Miljo- Skr | 0,01 3,0 Okular Skr for geo. Se protokoll. 90
1 prov finns pa trolig lermoran.
Foto pa Skr nedan, 2-3 m.
25B021 | Miljo-Skr | 0,07 1,8 Okular Skr for geo. Se protokoll. 91
25B023 | Miljo- Skr | 0,07 2,0 Okular Skr for geo. Se protokoll. 90




FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

25B025 | Milj6-Skr | 0,0/ 2,0 Okular Skr for geo. Se protokoll. 90
25B027 | Miljo6- Skr | 0,01 3,0 Okular Skr for geo. Se protokoll. 90
Installerade grundvattenrdr/miljoror
Borrhal-ID | Typ av ror | Filtertyp | 2 tums Uppstick | Total Funktion/Gv-
ror rorlangd niva/ovrigt
25B027GW | 50 mm 1+1= 1st 0,9m 2 m ror + Se bild pa installerat
PEH-ror 2m 2 tums 6.my 2 mfilter=" | miljéror nedan.
slitsade | stalror 4 meter
filter med lock
(skyddar
uppstick
PEH-ror)

25B018

Figur 1. Foto pa skr i 25B018, 2fi3 m. Lermoran.




FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

Figur 2. Installerat miljorér i 25B027, med skyddande 2 tums-ror for uppstick PEH-ror.



FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

Projektnamn och plats

Hermelinen, Sodertélje

Uppdragsummer

25U1270

Faltgeotekniker

Daniel S6derberg

Faltgeotekniker

Desirée Norberg

Ovrig personal

Ruaa Nassrallah

Datum 2025-11-12
Typ av utrustning Borrbandvagn GM75GT
Cpt - sond nr MEMOCONE 51 802
Vader 8 grader, sol/moln/regn
Ovrigt Referensniva: markyta
Faltarbete geoteknik och miljo- kring parkeringar vid Okstigen.
Fyllt pa vatten fran vattentankar med pump vid 25B024.
25B031, miljo-Skr, stryks ur borrprogram pga. narhet till ledning.
Utford sondering
Borrhal- | Metod Sonderat Kommentar Fri vattenyta | Stoppkod
ID djup [m] [m]
258028 | Jb2 0,01 14,7 | Jo2istallet for CPT (da den ar 95
inne pa kalibrering).
Fylining/Cldc/Morén
BS=12,7m
BK=2,0m
Mycket sprickigt berg.
25B030 | Jb2 0,0A21,5 |BS=18,6m 95
BK=2,9m
Ca 0,6 m3 vatten gick at vid
sondering i moran/berg.
Utford provtagning
25B029 | Miljé- Skr | 0,0/ 2,0 90
25B030 | Miljo- Skr | 0,01 3,0 Okular Skr for geo. Se protokoll. 90
25B033 | Miljé- Skr | 0,0/ 3,0 90
25B019 | Milje-Skr | 0,0/ 2,0 90
25B014 | Miljé-Skr | 0,0/ 2,0 90
25B015 | Miljo-Skr | 0,0A 1,5 91
Installerade grundvattenrér/miljéror
Borrhal-ID | Typav ror | Filtertyp | 2 tums ror Uppstick Total Funktion/Gv-
rorlangd niva/ovrigt
25B014GW | 50 mm 1+1= 1st Calbm 2mror + Se bild pa
PEH-ror 2m 2 tums o.my 2 mfilter= | installerat
slitsade | stalrér med 4 meter miljéror nedan.
filter lock (skyddar
uppstick
PEH-ror)




FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

Figur 1. Installerat miljorér i 25B014, med skyddande 2 tums-ror for uppstick PEH-ror.



FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

Projektnamn och plats | Hermelinen, Sédertélje

Uppdragsummer

25U1270

Faltgeotekniker

Daniel Séderberg

Faltgeotekniker

Desirée Norberg

Ovrig personal

Ruaa Nassrallah

Datum 2025-11-13

Typ av utrustning Borrbandvagn GM75GT
Cpt - sond nr MEMOCONE 51 802
Vader 10 grader, moln/regn
Ovrigt Referensniva: markyta

Faltarbete geoteknik och miljo- bakom hus pa Okstigen.
Ok att inte utféra 3 m bergkontroll i samtliga punkter.
Fyllt pa vatten fran vattentankar med pump vid 25B024.

Utford sondering

Borrhal- | Metod Sonderat | Kommentar Fri vattenyta | Stoppkod
ID djup [m] [m]
25B020 | Jb2 00-73 BS=6,3m 95
BK=1,0m
2 st borrstal gick av samt
borrkrona.
Vim 0,0-6,0 91
25B022 | Jb2 0,0-8,8 BS=6,6 m 95
BK=2,2m
Sprickigt berg.
Utford provtagning
25B020 | Milj6- Skr | 0,0—-2,0 Okular Skr for geo. Se protoko 90
25B022 | Milj6- Skr | 0,0—-2,0 Okular Skr for geo. Se protoko 90
25B024 | Miljo- Skr | 0,0 — 3,0 90
25B012 | Milj6- Skr | 0,0—-2,0 Okulér Skr for geo. Se protoko 90
25B013 | Miljo- Skr | 0,0—2,0 90
25B026 | Miljo- Skr | 0,0—-2,0 Okular Skr for geo. Se protoko 90
Installerade grundvattenrdr/miljoror
Borrhdl-ID | Typ av ror | Filtertyp | 2 tums ror Uppstick Total Funktion/Gv-
rorlangd niva/ovrigt
25B024GW 50 mm 1+1= 1st Ca0,95m | 2mror+ Se bild pa
PEH-ror |2 m 2 tums o.my 2 m filter= | installerat
slitsade | stalrér med 4 meter miljorér nedan.
filter lock (skyddar
uppstick
PEH-ror)




FALTGEOTEKNIK BJERKING AB
FALTRAPPORT-DAGBOK.

Figur 1. Installerat miljoror i 25B024.



FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

Projektnamn och plats

Hermelinen, Sodertalje

Uppdragsummer

25U1270

Faltgeotekniker

Daniel Séderberg

Faltgeotekniker

Desirée Norberg

Ovrig personal Daisy Soderberg

Datum 2025-11-14

Typ av utrustning Borrbandvagn GM75GT
Cpt - sond nr MEMOCONE 51 802
Vader 2 grader, sol

Ovrigt Referensniva: markyta

25B008G Uppmatt gv-niva med klucklod: 3,20 m fran rok.
Hamtat 2 tumsror samt CPT pa Geofound i Huddinge.
Fyllt pa vatten fran vattentankar med pump vid 25B024.

Utford sondering

Borrhal- | Metod Sonderat Kommentar Fri vattenyta | Stoppkod
ID djup [m] [m]
25B012 | Jb2 0,0-17,5 |BS=155m 95

BK= 2,0m

Blockig moran.
Sprickigt berg.

25B013 | CPT 20-4,5 91

Utford provtagning

Installerade grundvattenrdr/miljoro

=

Borrhdl-ID | Typ av ror | Filtertyp | 2 tums ror Uppstick Total Funktion/Gv-
rorlangd niva/ovrigt
25B022G | 2 tums 2m 6 m ror 1,5mo6.my| 6 mror+ Spolat och blast
stalror slitsat 2 m filter= | Funktion ok.
filter totalt 8 Bild pa
meter installerat GVR
nedan.




FALTGEOTEKNIK BJERKING AB
FALTRAPPORT-DAGBOK.

Figur 1. Installerat 2 tums-ror i 25B022.



FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

Projektnamn och plats

Hermelinen, Sodertalje

Uppdragsummer

25U1270

Faltgeotekniker

Daniel Séderberg

Faltgeotekniker

Desirée Norberg

Ovrig personal

Ruaa Nassrallah, Martin Burefalk Strauss

Datum

2025-11-17

Typ av utrustning

Borrbandvagn GM75GT

Cpt - sond nr MEMOCONE 51 802
Vader -2 grader, sol
Ovrigt Referensniva: markyta

25B038stryks ur borrprogram pga. ledningar pa torget.
25B035flyttas till gronyta pa andra sidan av vagen (vid parkering mq
Okstigen) oct25B040vid infart parkering (gronyta).

Jb2 utférd med luft.

Utford sondering

Borrhal- | Metod Sonderat | Kommentar Fri vattenyta | Stoppkod
ID djup [m] [m]
25B037 | Jb2 0,0-14,0 |BS=13,1m 0,3mu.my. | 95
BK=0,9m
Tapp gick av vid sondering.
6 st stal + borrkrondorlorades.
Block i moran.
25B042 | Jb2 0,0 - 13,2 | Siltskikt i lera. 95
BS=12,4m
BK=0,8m
Sondering avbruten i berg pga
hogt rotationstryck (risk att stal
gar av).
25B040 | Jb2 0,0-14,9 |BS=139m 95
BK=1,0m
Utférd provtagning
25B036 | Miljo-Skr | 0,0 -2,0 90
25B037 | Milj6-Skr | 0,0-2,0 Okular Skr for geo. Se protokol 0,3 m u.my. | 90
25B042 | Milj6-Skr | 0,0-3,0 Okular Skr for geo. Se protoko 90
25B040 | Milj6-Skr | 0,0-2,0 Okular Skr for geo. Se protoko 90
Installerade grundvattenrdor/miljoror
Borrhdl-ID | Typ av ror | Filtertyp | 2 tums ror Uppstick Total Funktion/Gv-
rorlangd niva/ovrigt




FALTGEOTEKNIK BJERKING AB
FALTRAPPORT-DAGBOK.



FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

Projektnamn och plats

Hermelinen, Sodertalje

Uppdragsummer

25U1270

Faltgeotekniker

Daniel Séderberg

Faltgeotekniker

Desirée Norberg

Ovrig personal

Ruaa Nassrallah

Datum 2025-11-18

Typ av utrustning Borrbandvagn GM75GT
Cpt - sond nr MEMOCONE 51 802
Vader -4 grader, sol

Ovrigt Referensniva: markyta

Jb2 utford med luft.
25B022G uppmatt gv-niva 4,41 m fran rortopp, dvs. 2,91 m u.my.
CPT och GVR flyttas till 25B034.

Utford sondering

Borrhal- | Metod Sonderat | Kommentar Fri vattenyta | Stoppkod
ID djup [m] [m]
25B028 | Jb2 0,0-11,9 |BS=10,7m 95
BK=1,2m
25B034 | Jb2 0,0-19,1 |BS=185m 95
BK=0,6 m
25B035 | Jb2 00-17,6 |BS=16,6 m 95
BK=1,0m
Utford provtagning
25B028 | Miljo-Skr | 0,0-2,0 Okulér Skr for geo. Se protoko 90
25B032 | Miljo-Skr | 0,0—-2,0 90
25B034 | Milj6-Skr | 0,0—-2,0 Okular Skr for geo. Se protoko 90
25B039 | Miljo-Skr | 0,0—-1,0 90
25B035 | Miljo-Skr | 0,0 — 2,5m | Okular Skr for geo. Se protoko 91
Installerade grundvattenrdr/miljoror
Borrhdl-ID | Typ av ror | Filtertyp | Skyddsror Uppstick Total Funktion/Gv-
rorlangd niva/ovrigt
25B034GW 50 mm 2m 1st2m 0,92 m 2 mror + Se bild pa
PEH-ror | slitsat 2 tums o.my 2 mfilter= | installerat
filter stalrér med 4 meter miljorér nedan.
lock (skyddar
uppstick
PEH-ror)




FALTGEOTEKNIK BJERKING AB
FALTRAPPORT-DAGBOK.

Figur 1. Installerat miljéror i 25B034.



FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

Projektnamn och plats

Hermelinen, Sodertalje

Uppdragsummer

25U1270

Faltgeotekniker

Daniel Séderberg

Faltgeotekniker

Desirée Norberg

Ovrig personal

Datum

2025-11-19

Typ av utrustning

Borrbandvagn GM75GT

Cpt - sond nr MEMOCONE 51 802
Vader -6 grader, sol
Ovrigt Referensniva: markyta

Jb2 utford med luft.

Utférd sondering

Borrhal- | Metod Sonderat | Kommentar Fri vattenyta | Stoppkod
ID djup [m] [m]
25B034 | CPT 2,2-9,0 91
25B026 | Jb2 00-114 |BS=9,0m 95
BK=2,4m
Mycket sprickigt berg.
utfoérd provtagning
25B030 | Hydro 6,0-8,0 Samlingsprov. Se protokoll 91
nedan.
25B022 | Hydro 55-75 Samlingsprov. Se protokoll 91
nedan.
Installerade grundvattenror/miljéror
Borrhdl-ID | Typ av ror| Filtertyp | Skyddsror Uppstick Total rorlangd | Funktion/Gv-
niva/ovrigt
25B030G | 2 tums 2m - 1,0 meter | 13 meter rér +| Fb 18,5 m.
stalror slitsat 2 meter filter= | Spolat och
filter totalt 15 blast.
meter. Funktion ok.




FALTGEOTEKNIK BJERKING AB
FALTRAPPORT-DAGBOK.

Figur 1. Protokoll fran moranprovtagning i 258030.

Figur 2. Protokoll frdn moranprovtagning i 258022.



FALTGEOTEKNIK BJERKING AB

FALTRAPPORT-DAGBOK.

Projektnamn och plats

Hermelinen, Sodertalje

Uppdragsummer

25U1270

Faltgeotekniker

Daniel Séderb